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Kurbelwelle wuchten

Hallo Christian,

Du bist dabei Dir Deinen Motor zu zerstören wenn Du wie geschrieben vorgehst. Die
Kurbelwelle ist bei den Motoren M127-M130; M110; M180 Strang gewuchtet. Es gibt im Forum
genug Beiträge dazu. Anhand des EPC müsste heraus find bar sein welches der zwei
Gegengewichte für Deine Motornummer passend ist. Alle M180 Motoren haben 4
Kurbelwellenlager mit dem "zusammen" gegossen Block. (Unterschiedlicher Abstand der
Zylinderbohrungen). Außerdem wird die Kurbelwelle nicht statisch sondern von einem
Fachbetrieb dynamisch gewuchtet incl. der Schwungscheibe (Schalter) bzw. Mitnehmerscheibe
(Automatik). Dieser Sachverhalt gilt natürlich besonders wenn du Änderungen am Kurbeltrieb
vorgenommen hast.

Ich rate Dir dringend an bei der Montage einen Motorenbauer hinzu zuziehen der sich mit den
alten Mercedes Motoren auskennt. Es wäre zu schade wenn nach einiger Laufleistung des
überholten Motors Du einen kapitalen Motorschaden hast.

Sternengrüße

heinrichB

1
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/16318-gegengewicht-m180-w111-wuchten-der-
kurbelwelle/&postID=131564#post131564
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