
Nachfertigungsanfrage W 110/111 Dichtung 000 835
0098 bzw. 000 835 5898
Post by “tim os” of Dec 30th 2016, 6:02 pm

Hallo, Erzeuger, Produzenten, Macher, Hersteller, usw.!

Zwei Teile sind mir neulich an meinem W 110 aufgefallen, zu denen ich mich gefragt habe, wie
weit sie wohl verfügbar sein werden.

Gruppe 83 Heizung / Lüftung

Abb. 318: 110 830 0854 Düse rechts Kunststoff (am Armaturenbrett für die Seitenfenster)
110 830 0754 Düse links Kunststoff

und

Abb. 32: 000 835 5898 Dichtung (die am Wärmetauscher-Ventil)

Erstere bricht ständig ab, so dass mein Vorrat langsam zur Neige geht. Ich möchte sie ungern
gegen die in Chrom tauschen (oder ich müsste sie umlackieren), ich finde, das sieht bei einer
kleinen Fosse etwas zu dick aufgetragen aus.
Über letztere habe ich erfahren, dass sie ursprünglich in der Mitte geschlitzt war. Die aktuellen
sind trotz Vaseline so schwergängig, dass unwissende Beifahrer oft beinahe die Regulierhebel
abbrechen.
Ob die wohl nachgefertigt werden (können)? Oder kennt jemand Ersatz? Oder eine Alternative,
bspw. aus Silikon?
Zu beiden Posten habe ich auch in den Clubbeständen nichts gefunden.

Jaja, das sind so Gedanken an Heiligabend...
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Düse-Grüse

Tim
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