
Wiederbelebung von Nr. 66 - 220SEb/C
Post by “Pagoden-Ulli” of May 22nd 2017, 6:21 pm

Hallo, Paul,

das ist zweifellos großer Mist. Aber auch das geht vorbei. Ich spreche da aus Erfahrung. Bei der
Pagode habe ich damals den Fehler gemacht, die hinteren 3/4-Rep.-Flügel an der Nahtkante
von innen mit Owatrol zu versiegeln. Von außen waren die Nähte verzinnt. Das Owatrol ist dann
durch die Verzinnung gezogen und hat dafür gesorgt, dass die angespachtelte Fläche nicht hart
wurde. War das eine Freude, als der Lacker sich gemeldet hat... Fazit: Heckbeplankung
nochmal runter und komplett neu, diesmal nicht mehr mit Rep.-Teilen, sondern mit ganzen
Flügeln. Das war Lehrgeld pur. Da hat es auch nicht geholfen, dass ich vorher vom
Korrosionsschutzdepot keine Bedenken gegen diese Aktion zu hören kriegte.
Schütteln und weitermachen. Irgendwann ist das Ding fertig und alles vergessen. Kaum eine
Restaurierung läuft glatt, aber nicht jeder ist so offen wie du und erzählt davon. Mit der Flosse
ist übrigens auch noch nicht alles eitel Sonnenschein...

Gruß aus Kreta

Ulli
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