
190E 2.0 springt warm nicht an
Post by “munga44” of Jul 4th 2017, 7:48 pm

Heute hat mir meine Frau ihren 190er , wenn auch widerwillig, überlassen.
Ok sie muß dann mit dem Bus zur Arbeit, das Coupe fährt sie nur ungern.

Ich bin dann erstmal eine große Runde gefahren damit er warm wird.
Der Wagen läuft super, hängt gut am Gas, beschleunigt ohne Probleme , nichts was den
Fahrspaß trübt.
Lediglich im Stand läuft er ein ganz klein wenig unrund, das hat er aber schon gemacht als wir
ihn vor ca 10 Jahren gekauft haben.
Wenn da nicht die Startprobleme wären!

Wieder zu Hause habe ich als erstes die Fehlerdiagnose gecheckt, aber da gab es nichts.
Lambda Regelung ok

Dann den Luftfilter abgenommen , leichte Ölspuren am Deckel und längs des Gitters wo der
Filter drum sitzt.
Ein Blick auf die Stauscheibe , die übrigens auch etwas ölig war, und da habe ich gesehen daß
diese nicht wie im
Handbuch beschrieben, an der Kante zum Trichter sitzt, sondern etwas darunter.
Da gibt es im Ansaugrohr eine Markierung bzw Kante rundherum und genau an dieser steht die
Stauscheibe an der entsprechenden Stelle.
Ist das nun ok oder stimmt hier etwas nicht?

Die Temperatursensoren sind alle im Rahmen der vorgegebenen Daten.

Das elektr. Stellglied ebenfalls.

Das LMM Poti hat im Leerlauf den vorgegebenen Spannungswert, aaaaber die
Widerstandsmessung bei stehendem Motor und herunterdrücken der Stauscheibe ist das
reinste EKG ! Die Werte gehen hoch und runter, das dürfte also im A... sein?
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Das Dichtgummi zum Ansaugkanal am Luftfilterkasten ist sehr hart, ich weiß nicht ob man das
ersetzen müßte ?
Ich habe nirgendwo die Teilenummer gefunden, kennt die jemand?

Ich habe bei laufendem Motor mal alle Schläuche und Rohre die ich sehen konnte mit Startpilot
abgesprüht,
aber da gab es keine Reaktion.

Die Druckprüfung habe ich noch nicht gemacht, mir fehlt noch das Meßinstrument.

Weiter bin ich noch nicht gekommen, ein Nachmittag ist einfach zu kurz.
Ich überlege ob ich erst einmal neue Einspritzdüsen mit Zubehör kaufe, den bei 160tkm sind
die sicher nicht mehr die besten.

Was aber nun das Warmstartproblem verursacht weiß ich nicht, ich habe zwischendurch einige
Male wieder gestartet, aber bis auf die
Tatsache daß es ein paar Umdrehungen mehr brauchte sprang er immer wieder an.

So richtig schlauer bin ich noch nicht.

Grüße
Michael
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