
300 SE C W112 mit M189.985 Wasserpumpenflasch
mehrfach gerissen un Heizungsventile
Post by “nordhorst” of Jun 29th 2018, 1:45 pm

Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie ich es damals löste, ist schon 10 Jahre her.
Soll heißen ich weiß nicht mehr, ob man die Ventileinsätze in eingebautem Zustand in die
korrekte Position drehen kann. Vermutlich ja, aber ... kommt auf einen Versuch an.
Ich würde Folgendes versuchen: Wasser drinlassen, Bowdenzug am Ventil-Stellhebel
abschrauben, dann den Stellhebel vorsichtig zum Drehen des Ventileinsatzes benutzen. Wenn
es sich drehen lässt, herausfinden, welches die korrekte Position ist, dann den Stellhebel lösen
und samt zugehörigem Bowdenzug entsprechend sinnvoll (Stellung Hebel an Heizungsblende
beachten) wieder anbringen.

Und wenn das mit dem Drehen im eingebauten Zustand nicht klappt, musst Du das Kühlwasser
ja nicht unbedingt komplett ablassen. Nur soweit, bis der Pegel im System unterhalb der
Heizung liegt.

Für den Fall, dass die Ventile wirklich heraus müssen, besorge Dir vorher die entsprechenden
O-Ringe, die den Ventileinsatz zum Gehäuse abdichten! Die werden sowieso gerne mal undicht,
und wenn man das Wasser und Ventile eh draußen hat, sollte man das gleich miterledigen.
Wasserfestes, nichtmineralisches Fett beim Einsetzen kann auch nicht schaden.
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