
Zündgeschirr W 108
Post by “Elchtester” of Sep 17th 2019, 3:20 pm

Hallo, Hagen,

Wenn ich mich nicht irre gabs sogar mal eine Wartungsvorschrift vom MB dafür.

Wars 50tkm?, ich muss zu Hause nachsehen.

Tatsache, die alten Kappen waren aus Pertinax (sind sie beim M189 immer noch), lackiert,
Wenn da ein Riss im Lack war, zog Wasser rein. Das gab reihenweise Zündaussetzer bis
Totalausfall. Heute gibts es welche aus Nylon. Aber die schmoren weg, wenn die Kontakte zu
heiß werden.

BeiM M127 gibts die aber noch für knappe 10 Euro.

Die Kontakte wurden und werden durch Funkenerosion ausgewaschen. Es bildet sich der
schwarze Niederschlag im Verteilerdeckel. Das ist herauserodiertes Metall. Bei feuchtem Wetter
kann das auch "wunderbar" leiten.

Außen an den Steckkontakten bildet sich im Laufe der Zeit durch Feuchtigkeit unter den
Gummidichtungen (die verhärten auch und lassen Wasser durch) dann Grünspan.

Der Verteilerfinger schlägt im laufe der Zeit aus. Auch er erodiert an der Kontaktoberfläche. Mit
einer Rasierklinge oder einem scharfen Messer kann man das korrdierte Metall vorsichtig
abziehen.

Der Finger ist schon für M180/127 für 4 bis 5 Euro zu bekommen.

Also ein Blick unter die Verteilerkappe sagt schon einiges.

Gruß

Christian
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P.S.: Bei mir hat der Austausch des gesamten Geraffes über 1l Sprit auf 100km weniger
gebracht.
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