
w111 Probleme beim tauschen der Holzteile.
Post by “Insulaner” of Apr 24th 2020, 5:26 pm

Quote from winfried 

Dafür spräche die Verkabelung der späteren Modelle

Jupp, so sieht das aus. Hat schon Vorteile wenn man Flipbuchkundig ist 

Damit gäbe es noch eine Möglichkeit das Poti an eine der niedrigeren Stufen (inkl.
Festwiderstand) anzuklemmen um die Lackschmelze zu stoppen. Hat dann halt nicht mehr
vollen Dampf. Also Poti nach Pin 82 oder 83 statt nach 84.

Was mir noch einfällt: falls bei Ralf die anderen offenen Kabel Kontakt mit der Karosse
aufnehmen würde das auch eine unangenehm hohe Verlustleistung mit sich bringen. Die sollten
also isoliert sein. Also Poti nach Pin 84 und 82 und 83 isoliert.

Andere Möglichkeit ist eine niedrigere Stufe schon direkt an 12V anzuschliessen (evtl. über
Schalter im Poti falls vorhanden). Das reduziert die Hitzeentwicklung ebenfalls. Also +12V auf
Pin 82 und Poti an 83 oder 84. Das geht aber glaube ich nur wenn Vorwiderstände da sind; bei
Wicklungsanzapfungen wirds problematisch... Oder? Hmmm... Gleichstrom... Hmmm... Sollte
trotzdem klappen, denke ich.
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