
Zündkerzenstecker m110/m116/117nml
Post by “Volker450SL” of Dec 10th 2020, 12:56 pm

Hallo Maik,

ich habe noch in der Teileinformation und beu Beru gestöbert. Der Beru ZEF 406 mit den
unsäglichen DIN Verteilersteckern hat 1 kOhm an den Verteilersteckern. Der Beru ZEF 471 hat
die GO 3 Stecker, die ich nicht ab bekomme (sollen eigentlich mit Holzschraube sein) und
keinen Widerstand. Laut Teileinformation sollte ein Auto bis Energiekonzept wohl eine Leitung
von der Zündspule zum Verteiler mit 1 kOhm haben. Aber dann vom Verteiler zu den
Zündkerzen an den Vertilersteckern keinen Widerstand. Dafür dann 5kOhm Zündkerzenstecker.

Beide Beru Zündkabelsätze würden das also nicht erfüllen. Denn der 471 hat 0kOhm von ZS an
ZV, der 406 hat überall 1 kOhm. Natürlich hat der Zündkerzenstecker in allen Fällen die
falschen 1kOhm. Kurze Zeit gab es dann wohl die gekrümmten Zündkerzenstecker, zu denen
ich nichts gefunden habe. Die wurden dann durch den WBAK 4/14 mit 1 kOhm (Kermaik
Pendant des ZLE 121) ab Energiekonzept ersetzt. Welche Stecker ab Energiekonzept am
Verteiler zu sein haben, muss ich noch heraus finden.

Und interessant wird dann im Frühjahr die Vergleichsmessung am Zündoszilloskop. Was ich
noch bei Bosch gelesen habe, ist, dass mindestens 2 kOhm Last an der Zündspule hängen
müssen, damit das Zündschaltgerät nicht in die Knie geht. Das führen die bei Tests der
Zündspule mit einer Funktenstrecke auf und sie nehmen dann ein 5kOhm Widerstand dafür.

Mal gespannt, was Markus für Bosch Nummern und WIderstände aufführt. Ein Thema ganz nach
meinem Geschmack.
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