
Kaltstartventil zerlegen w111, M129180
Post by “antonius” of Jan 4th 2021, 9:14 pm

Quote from Gerd.Batke 

Hallo Ralf,

ich vermute Dein M129 / 250SE hat ein EP/EV 2/4 Kaltstartventil - welches von außen in
etwa so aussieht wie dieses hier?

Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann tritt der Kraftstoff nicht an den beiden
Düsen aus (blaue Pfeile), sondern drückt sich am Ringspalt zwischen Zindruckguss-
Gehäuse & "Düsenstock" heraus (roter Pfeil)?
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Dann solltest Du zunächst einmal schauen, ob die Düsen überhaupt frei sind?
-> Kann man die Düsen rückwärts durchblasen, wenn man eine kleine Spritze auf eine
Düse setzt? Ist die Durchgängigkeit nicht nur in Richtung der zweiten Düse gegeben,
sondern auch in Richtung der kleinen M5 Leckprüfschraube (mittig auf der Aussenseite
des Startventils, im ersten Bild oben bereits herausgedreht) ?

Sitzen die Düsen zu, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich der Sprit zwischen dem -
meines Wissens - eingepressten "Düsenstock"-Röhrchen und dem Gehäuse durchdrückt
und schließlich an der rot markierten Stelle herausleckt.

Sollten die Düsen gängig sein & es trotzdem an der gezeigten Stelle lecken, dann wirst
Du wohl nicht um eine Demontage der Düse / des Düsenstocks herumkommen und ihn
gegen bei der Wiedermontage gegen das Gehäuse abdichten müssen.

Lt. diesem Beitrag im Pagodenforum kann man die Düse nach Abkühlen mittels
Kältespray herausziehen (und später wieder montieren)!?

https://www.pagodentreff.de/di…A4uft-nicht-richtig.6823/

...diesen Stunt habe ich selber aber noch nicht probiert.

Gruß,

Gerd

Display More 
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Besten Dank Gerd.

du hast es genau verstanden und ich suche schon seit Stunden.

Die Düsen sind also gepresst? Mist, das klingt nicht nach einfach.

Die Düsen hab ich zumindest mit Bremsenreiniger wieder offen. Ob das reicht, weis ich
natürlich nicht.

1000 Dank schon mal

BG Ralf
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