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Post by “antonius” of Jan 12th 2021, 4:24 pm

Ich glaube ich habs.

Ich hab das Startvernitl ausgebaut alles gereinigt und poliert und die Nadel mit etwas
Chrompolitur solange geläppt, bis ich weder durchblasen noch Bremsenreiniger durchsprühen
konnte. Dann habe ich die Düsen aufgrund dem Hinweis von Hans nicht ausgebaut sondern im
Gehäuse solange mit Bremsenreiniger durchgespült bis ich das Gefühl hatte, sie sind wieder
frei und bei geöffneter Nadel wieder Flüssigkeit aus den Düsen sprühte.

Dann hab ich alles wieder eingebaut und gestern einen deutlich schnelleren Kaltstart geschafft.
Allerdings hab ich noch aus Gewohnheit Gas gegeben. Heute, ohne Gas war der Motor nach 3
Sekunden da. Es stank zwar kurz mächtig nach Benzin aber das war nach ein paar Sekunden
verflogen. ich werde also noch einen neuen Dichtungssatz bestellen, aber so wie heute ist er
kalt noch nie angesprungen. Aber, so wie es aussieht arbeiten das Relais, der
Thermozeitschalter und Kaltstartventil richtig. Das ist doch schon mal was.

Vielen Dank für eure Hilfe.

BG Ralf
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