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Hallo Florian,

Du sprichst immer wieder davon die Ansaugbrücke zu wechseln. Warum?

Ich gehe davon aus, dass Du jetzt den 4,5 in der Ausführung KA hasst. In dem Fall belässt Du
die Brücke und setzt nur die

Einspritzanlage um. Dir fehlt dann ein kleiner Anguss für die Befestigung des Warmlaufreglers.
Aber dazu kommen wir später.

Kleinigkeit. Der Umbau der KE auf KA dauert etwa eine Stunde. Viele Fotos machen.
Baugruppen weitmöglichst zusammen lassen.Das sichert die spätere Wiederverwendbarkeit.
Werden Steckverbindungen gelöst, auf jeden Fall mit Klebeband Fähnchen nummerieren und
Kabelfarben vermerken.

Ölfilter musst Du dir anschauen. Ggfs Kontakt. Krümmer rechts passen von 4,5(zweiflutig?) links
vom 5,6. Falls der

4,5 die Krümmer mit nach vorne laufendem Abgang hat, die 5,6 Teile passen.

Einfach den 5,6 mit dem 4,5 vergleichen, ggfs umbauen. Baukasten System.

Lass mal hören wie es weitergeht.

Gruss

Reiner
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https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/22325-umbau-w116-m117-986-auf-m117-
960/&postID=196378#post196378
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