
W116 Reifen Ausweichgrößen
Post by “111erBernd” of May 26th 2021, 9:12 pm

...ich denke Michael hat seinerzeit (Oktober 2017!) bei seinen Bildern die über viele Jahre Bein
den TüV‘s gültige Vorschrift von -4% im Hinterkopf gehabt. Ich kenne diese -2,5% nur aus dem
Web und das ist bekanntlich sehr geduldig. Bin nächsten Monat dort und frage mal nach, ob es
dazu ein Update gibt. Die 4%-Regel gilt auf jeden Fall seit den 60er Jahren und sie kam in die
diesbezüglichen Anweisungen im Zuge der schrittweisen Umstellung von Diagonalreifen auf
Radialreifen. Da gab es einen Erlass der Bundesverkehrsminister (Georg Leber, die älteren
erinnern sich!) der unter anderem dieses regelte. Ich selber kam damit im Detail dazu, als ich
meinen „späten“.W108.018 auf „Original 5-Gang“ umbaute und damit die Achsübersetzung von
3,69 auf 3,92 veränderte. Das waren dann leider rund 6% und ich habe in der Folge bei VDO
meine Wegdrehzahl am Tacho korrigieren lassen. Das Dokument reichte dann damals dem
Prüfingenieur.
Am Ende sind aber auch -4% eine Menge Holz bei der eh schon recht kurzen Übersetzung.
Insofern ist sicher die Variante 205/70-14 eine sehr gute Empfehlung. Zumindest für den W108
hat der TÜV die 205er oft auch auf 6Zoll eingetragen. Ich hatte dazu sogar mal eine Briefkopie,
aber das ist sehr lange her...
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