
W 124 2.3 CE Startverhalten LL: 138000 km
Post by “Walmen” of Jun 9th 2021, 11:45 am

Danke erstmal, ich kaufe also ein Besseres.

Das mit dem Gau habe ich schon verstanden. Denke auch dass ich das mit der Messung
einschließlich der Unterkammer und wegen der Differenz hinbekomme. Nur was dann?

Ich habe die Pumpe und den Filter als original ersatzteil gekauft und den druckregler, weil er da
billiger war, über eBay. Ich denke mittlerweile das Teil ist kaputt. Falsch gespart. Den kann ich
aber auch noch messen indem ich die Rücklaufleitung ab mache und den Motor laufen lasse.
Wenn ich dann die Ursache gefunden habe ist ja gut. Wenn nicht, stehe ich auf dem Schlauch.
Von den restlichen Teilen die dann zu überholen oder zu ersetzen wären, habe ich zu wenig
Plan und leider Moment auch wenig Zeit. Daher werde ich mich auf die Suche nach einem
kompetenten Schrauber oder Bosch Dienst Mitarbeiter machen, um nicht in die nächstbeste
Mercedes-Benz Werkstatt gehen zu müssen und ein Riesen Rechnung zu bekommen. Ich will
die Leute ja gern ordentlich bezahlen, dann sollte aber auch was dabei herauskommen.

Wobei das ja auch nur eine Vermutung ist.

Wie dem auch sei, ich kaufe mir jetzt erstmal so ein qualitativ hochwertiges Set und suche
parallel weiter nach jemanden der mir praktisch weiterhelfen kann.

Vielen Dank auf jeden Fall für deine Bemühungen. Gruß Walter
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