
Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage
überholen (W109, York Kompressor)
Post by “Wuff_6.3” of Jul 3rd 2021, 9:04 pm

Hi Tom,

ja danke für die Tipps. Die konischen Kupferdichtringe hab ich mir vorsichtshalber in doppelter
Menge neu bei Mercedes geholt.

Uff und heute die schwergängigen Heizungsventile überholt, da ja momentan rund ums
Armaturenbrett schon eh viel ab ist. Mann ist das eine KA** Arbeit, wenn der Heizungskasten
eingebaut ist! Man kommt auf ein ganz neues Fluch Level 

Kurzfassung der 6h Operation:

alte Ventile raus, allein der doppelt verlängerte Schraubenzieher mit Knickgelenk zum Lösen
der doofen Schlitzschrauben sagt schon alles über die Errreichbarkeit (die Schlitzis habe ich
übrigens beim Zusammenbau gegen Kreuzschlitz gewechselt, sonst ist ein
Zusammenschrauben fast unmöglich):
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Ok, und wie vermutet waren die O-Ringe brüchig (wie schon oben geschrieben). Also alles
gesäubert, neue 13x3 rein und Silikonfett drauf. Halter und Schrauben entrostet. Zusätzlich auf
dem 4-Kant des Kükens da eine kleine Schlagmarke gesetzt, wo es innen offen ist, quasi als
Orientierungshilfe.

Dann das linke Küken zuerst in den Heizungskasten-Flansch eingedrückt. Ging natürlich sehr
schwer wegen der neuen Dichtringe. Dann machte es plötzlich "flupp" und das Küken rutsche
ein paar Cm zu tief rein, und liess sich nicht wieder rausziehen. Was war passiert? Der O-Ring
hatte sich in der Zuflussbohrung zum Wärmetauscher verklemmt! Mit vieeel Mühe und der Tipp
aus dem Forum, eine Zündkerze ins Küken einzuschrauben, damit man gut ziehen kann, ging
es dann raus, aber der O-Ring war wie erwartet an einer Seite abgeschert. Also einen neuen
Ring spendiert und überlegt, wie man die Halte-/Dichtplatte vom Küken einbauen kann, ohne
dass es selbst zu weit reinrutscht. Bin dann auf diese Konstruktion gekommen:

Eine lange M4 Schraube durch eine 8er Nuss gedreht, so dass das Küken stramm gegen die
Platte gedrückt ist.

Das kann man dann ganz gut, behutsam und kontrolliert in den Flansch einschieben. Naja, gut
ist relativ weil vor allem die nicht-demontierbaren Halter der Bowdenzüge im Weg sind (alles
andere war schon weggebaut).
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Dann kommt aber der schlimmste Teil: Die Plättchen und Halter aufsetzen, dabei hat das Küken
immer die Tendenz, sich in den Flansch zu verabschieden. Oder das Plättchen fällt ab, sitzt
nicht auf dem Vierkant, oder der Halter fällt ab, oder beides. Und immer dann, wenn man sich
in ortho-gymnastischer Unterarm-Fehlstellung mit Schaubenzieher und aufgesteckter Philips-
Schraube nähert. Man hat null Platz für die Hände, weil da immer der Klimakanal oder sonstwas
im Weg ist! Und man kann auch keinerlei Kraft ausüben, weil sonst das Küken dank ausgiebiger
Silikonfett-Schmierung nach innen wegflutscht. Was hab ich meine arme Heizung heute
angebrüllt ...

Aber endlich und zuletzt war dann doch alles zusammen.

Morgen möcht ich mal fahren und sehen, ob alles dicht ist...

Wer von Euch hat diese Arbeit schon hinter sich gebracht? Was waren eure Erfahrungen dazu?

Grüsse,
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Wuff
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