
Fahrten ohne Ölkühler mit C126
Post by “Insulaner” of Jun 16th 2022, 8:37 am

Hallo,

Quote from Der Oberpfaelzer 

Also der 560er Block ist definitiv aus Alu.
Vor kurzem mußten wir bei meinem ein Zündkerzenloch nachschneiden weil der
Vorbesitzer schräg angesetzt hatte. Das waren Aluspäne.

Kerzen sitzen im Kopf aber der Block ist auch aus Aluminium.

Quote from Edgar_Markus 

was ich damit sagen wollte ist, dass die 420iger auch ohne ölkühler funktionieren
(müssen)... .

also wenn Fritz sich innerhalb der Leistungsgrenzen des 420ers bewegt sollte es
temperaturtechnisch keine Probleme geben.

Hat der 500SEC Nach-Mopf einen Ölkühler?

Viele Grüße,

Hagen, der mehrere Stunden geflucht hat diesen #%$^@^*^ Ölkühler auszubauen als er die
Scheinwerfer auf Rechtsverkehr umgebaut hat weil man an die unteren Schrauben sonst nicht
rankommt

.

1
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23869-fahrten-ohne-%C3%B6lk%C3%BChler-mit-
c126/&postID=218613#post218613

https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23869-fahrten-ohne-%C3%B6lk%C3%BChler-mit-c126/&postID=218603#post218603
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23869-fahrten-ohne-%C3%B6lk%C3%BChler-mit-c126/&postID=218611#post218611
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23869-fahrten-ohne-%C3%B6lk%C3%BChler-mit-c126/&postID=218613#post218613
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23869-fahrten-ohne-%C3%B6lk%C3%BChler-mit-c126/&postID=218613#post218613

