
W111 Tankgeber / Tanknadel im KI zittert
Post by “dmichel” of Oct 12th 2022, 9:12 am

Hallo Michael,

ich seh schon, das Foto ist/war zu dunkel.

Hier mal ein Neues mit Markierungen und Kommentaren:

Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Feder einfach nur angebracht ist, um Druck auf den Schieber
auszuüben und der Stromkreis über das Gelenk und Gehäuse des Schiebers selbst geschlossen
wird. Nun ja... wenn der Stromkreis aber über die Feder geschlossen wird, muss die ja wieder
zusammen.

ABER: Wenn "nur" der Stromkreis geschlossen wird, der Widerstand/Tankfüllstand über die
Position des Schiebers auf der Spuuhle/den Windungen bestimmt wird, dann ist doch auch egal
wie ich ihn schließe!? Oder habe ich hier einen Denkfehler?

Eine Option wäre die beiden Stellen der gebrochenen Feder mit einem Draht oder kurzem Kabel
zu verbinden.

Eine Option ist das Verbinden der beiden Bruchstellen, z.B. durch löten.

Eine Option könnte sein das lange Ende der Feder direkt an den Zapfen des Schiebers zu löten
und das kurze Ende zu ignorieren.
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Warum die Überlegungen: Ich halte die Option die beiden Bruchstellen zu löten für die
Schwierigste. Da ist ja nicht gerade viel Platz im Gehäuse. Da brächte man schon zwei Mann,
ruhige Finger, zwei Spitzzangen in Form von Feinmechaniker-Werkzeug und eine feine
Lötspitze.

Gruß,

David
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