
W180/220S Kraftstoffpumpe
Post by “RoterBaron” of Mar 22nd 2023, 10:38 am

Hallo Carl,

vielen Dank für Deinen Beitrag.
Was meinst du mit NF-Gelumpe?

Quote from carling 

und man pumpt sich `einen Wolf` bzw. 50-60 mal

Das ist nur der Fall wenn Pumpe und Vergaser nach mehreren Monaten komplett ausgedunstet
sind.

Zur Stellung Pumpenstößel siehe:

Quote from RoterBaron 

und drehte den Pumpenstößel über Kurbelwelle und Unterstützung mit dem Lüfterrad
in etwa maximale Hubposition

Das ist, wenn man alleine ist, für mich der einfachere Weg, als sich in den Wagen zu setzen,
Anlasser drehen um danach festzustellen, dass die Position erneut nicht stimmt, gefolgt von
einem potentiellem |: da cape al fine :|.

Einfach die Kurbelwelle ca. 1/4 Umdrehungen per Hand weiterdrehen, Pumpe auspobieren und
Vorgang wiederholen, bis man merkt, dass der Hub des Stößels nahezu Maximal ist. Man
kommt in der sich eh gerade befindlichen gebückten Haltung ja halbwegs gut an die
Kurbelwelle ran.

Als Ersatz für die Dichtung zwichen Deckel und Pumpe wurden mir nur Gummi-Dichtungen
angeboten (welche Mischung interessiert mich hier nur sekundär). z.B, Niemöller, ebengleich
Ebay. Selbst die vom VDH angebotene Dichtung ist aus Gummi. Von welchem Lieferanten ist
denn Dein Überholsatz? Bzw. woher beziehst du die Korkdichtung, wenn sie nicht
selbsgeschnitzt ist?

Grüße
Michael
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