
Füllmenge Klimaanlage W115 mit r134a
Post by “Tommes” of May 4th 2018, 4:29 pm

Hallo,
heute wollte ich meine Klimanalage in meinem W115 240D Bj.75 wieder mit r134a füllen
lassen.
Da die Anlage zuvor beim leeren fast leer war, weis ich nicht wieviel reinkommt.
Der Mechaniker sagte mir er müsse wissen wieviel reinkommt, sonst kann er nicht füllen.
Und er findet den Wagen nicht in seiner Datenbank.

Ich habe jetzt auch schon ewig im Internet gesucht, finde aber überhaupt nichts verwendbares
dazu.
Weiss jemand hier wo ich die Info herbekomme wieviel r134a da rein muss?

Danke für eure Hilfe.

VG
Tommes 

Post by “11100” of May 4th 2018, 4:32 pm

Hallo Tommes,

das steht in den Tabellenbüchern zum /8. Siehe Flipbooks in der Memberzone!
Bei Füllmengenangabe in R12 sind 10% weniger R134a einzufüllen.

Gruss Hannes
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Post by “Tommes” of May 4th 2018, 4:40 pm

oh, ok........ich suche....................

Post by “Tommes” of May 4th 2018, 4:45 pm

wenn ich auf "Flipbooks" gehe, dann heisst es: es Sind keine Daten vorhanden!

Post by “11100” of May 4th 2018, 4:59 pm

https://mercedesclubs.de/books…-2?task=weblink.go&id=751

Einloggen in die Memberzone solltest Dich allerdings schon!

Post by “Tommes” of May 4th 2018, 11:56 pm

Hi 11100,
danke für den Link. Auf Seite 439 hab ich gefunden, dass im W114/115 1,2 kg R12 reinkommt.

Aber ich will ja r134a füllen lassen. Hab mal gelesen, dass die Füllmenge da nicht der
Füllmenge vom R12 entspricht.
Kann man da irgendwie errechnen?
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VG
Tommes

Post by “HaWa” of May 5th 2018, 7:44 am

Hallo Tommes,
1,08-1,1Kg und vor allem kein Öl da sich das beim Jork im Kopf anlagert und zu sehr hartem
Lauf führt.
Vielleicht noch das Öl im Kompressorkurbelgehäuse erneuern.
Falls das bei der Umrüstung vergessen würde. (bei 134a braucht es anderes Öl)
Gruß HaWA

Post by “Tommes” of May 5th 2018, 11:53 am

Quote from HaWa 

Hallo Tommes,
1,08-1,1Kg und vor allem kein Öl da sich das beim Jork im Kopf anlagert und zu sehr
hartem Lauf führt.
Vielleicht noch das Öl im Kompressorkurbelgehäuse erneuern.
Falls das bei der Umrüstung vergessen würde. (bei 134a braucht es anderes Öl)
Gruß HaWA

Hi Hawa,
auf meinem Kompressor steht oben auf dem Gussdeckel gegossen drauf "DISCH" und
"SUCTION". (Müsste "Spühlen" und "Saugen" heissen)
Sonst kann ich nix lesen!
Und oben ist ein Aufkleber drauf auf dem aber nur steht "Replacement"

Also keine Ahnung ob das ein York oder was anderes ist.
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Heute morgen wollte ich die Anlage füllen lassen. Hatte auch schon einen Termin. Habe kurz
zuvor noch den Trockner tauschen wollen.
DABEI IST MIR DER SCH.... Druckschalter am Trockner beim einschrauben in den neuen
Trockner abgerissen 

War eben bei Mercedes.......der Schalter kostet 40,-EUR und ist aber momentan vergriffen. Muss
erst nachproduziert werden 

Zwei Fragen:
1. Welche Funktion hat eigentlich der Druckschalter?

2. Kein Öl mit ins Kältemittel beigeben? Mein Mechaniker sagte, dass sein Gerät die Ölmenge
berechnen würde. Ich weiss garnicht ob der ohne Öl füllen kann.
Ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass da kein Öl mit rein soll. Bist du dir da sicher?

Noch hab ich nix füllen lassen, daher wäre es super, wenn man mich hierzu kurz noch aufklären
könnte.
Ich hoffe ich nerve nicht mit meinem Zeux, aber in der Mercedes-Oldtimer Welt biste auf dem
freien Werkstattmarkt echt verlassen. Die machen alles nach Schema-F und fertig!

VG
Tommes

Post by “Robi500SE” of May 5th 2018, 6:39 pm

Hallo Tommes,

bin zwar eher in der 124er Welt zu Hause, aber eine Klima ist ne Klima
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zu 1. Es gibt meist 2 Schalter. Einen Sicherheitsschalter, der unter 2bar Anlagendruck, wenn
diese nicht arbeitet, den Strom zum Kompressor unterbricht, damit dieser keine Schaden
nimmt. Dies könnte er nehmen, wenn nämlich kein Kältemittel und damit wenig Kompressoröl
zum Kompressor gelangt. Der zweite Schalter schaltet den Zusatzlüfter zu. Schaltschwelle ist
meist 20bar an und dann bei 15bar aus.

zu 2. Die Aussage des Mechanikers stimmt nur dann, wenn die Anlage nicht offen war, das
Klimaservicegerät das restliche Kältemittel absaugt und dabei Kompröl mitabsaugt und dies
dann abscheidet. Diese Menge wird dann quasi automatisch ergänzt.

Wenn man allerdings die Anlage auf hatte, um bspw den Klimakondensator oder den
Filtertrockner oder sogar den Kompressor zu tauschen, dann muss für jede dieser Komponenten
eine dezidierte Ölmenge eingefüllt werden. Kondensator zB ca. 20ml. Die Gesamtanlage enthält
ca 150-200ml Kompröl. Dieses Ersetzen der Ölmenge eines Tauschteils kann das
Klimaservicegerät des Mechanikers natürlich nicht automatisiert machen. Wenn man weiß
wieviel Öl ergänzt werden muss, kann man das am Klimaservicegerät natürlich so einstellen.

Also in eine 124er Anlage kommen 1000g 134a rein. Ne Stricher-Anlage wird etwas kleiner sein.
Also ich würd mit 700g anfangen und mir dann die Drücke im Betrieb anschauen. Sowas kann
nen engagierter Klimafuzzi aber. Im WIS gibt es Druckkurven.

Gruß Robi

Post by “11100” of May 5th 2018, 7:59 pm

Quote from 11100 

Hallo Tommes,
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das steht in den Tabellenbüchern zum /8. Siehe Flipbooks in der Memberzone!
Bei Füllmengenangabe in R12 sind 10% weniger R134a einzufüllen.

Gruss Hannes

äh? Hallo Tommes, wieso hab ich das mit den 10% weniger wohl hingeschrieben? Gruß Hannes

Post by “Tommes” of May 5th 2018, 8:57 pm

Quote from 11100 

äh? Hallo Tommes, wieso hab ich das mit den 10% weniger wohl hingeschrieben? Gruß
Hannes

Hi Hannes, sorry das hab ich verpeilt, weil ich da noch nicht wusste wie ich zum Flipbook
komme und wieviel R12 reinmüsste. Somit hab ich dann deine Info mit den 10% weniger
verschwitzt. Sorry!

Quote from Robi500SE 

Hallo Tommes,

bin zwar eher in der 124er Welt zu Hause, aber eine Klima ist ne Klima

zu 1. Es gibt meist 2 Schalter. Einen Sicherheitsschalter, der unter 2bar Anlagendruck,
wenn diese nicht arbeitet, den Strom zum Kompressor unterbricht, damit dieser keine
Schaden nimmt. Dies könnte er nehmen, wenn nämlich kein Kältemittel und damit
wenig Kompressoröl zum Kompressor gelangt. Der zweite Schalter schaltet den
Zusatzlüfter zu. Schaltschwelle ist meist 20bar an und dann bei 15bar aus.
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zu 2. Die Aussage des Mechanikers stimmt nur dann, wenn die Anlage nicht offen war,
das Klimaservicegerät das restliche Kältemittel absaugt und dabei Kompröl mitabsaugt
und dies dann abscheidet. Diese Menge wird dann quasi automatisch ergänzt.

Wenn man allerdings die Anlage auf hatte, um bspw den Klimakondensator oder den
Filtertrockner oder sogar den Kompressor zu tauschen, dann muss für jede dieser
Komponenten eine dezidierte Ölmenge eingefüllt werden. Kondensator zB ca. 20ml. Die
Gesamtanlage enthält ca 150-200ml Kompröl. Dieses Ersetzen der Ölmenge eines
Tauschteils kann das Klimaservicegerät des Mechanikers natürlich nicht automatisiert
machen. Wenn man weiß wieviel Öl ergänzt werden muss, kann man das am
Klimaservicegerät natürlich so einstellen.

Also in eine 124er Anlage kommen 1000g 134a rein. Ne Stricher-Anlage wird etwas
kleiner sein. Also ich würd mit 700g anfangen und mir dann die Drücke im Betrieb
anschauen. Sowas kann nen engagierter Klimafuzzi aber. Im WIS gibt es Druckkurven.

Gruß Robi

Display More 

Hi Robi,
vielen Dank für die ausführuliche Antwort und deinen tollen Infos.
Allerdings bin ich jetzt ganz verwirrt.

zu 1. schreibst du, dass der Druckschalter den Kompressor abschaltet, wenn der Druck nicht
hoch genug ist, damit der Kompressor keinen Schaden nimmt, wenn kein Kältemittel und somit
kein Kompressoröl zu Kompressor gelangt. HaWa hat aber geschrieben, ich soll nur R134a ohne
Öl einfüllen lassen. Somit ist doch dann kein Öl im Kühlmittel!?!??!?!?!?!?!
Nur das Öl das im Kompressor ist. Und ob und wieviel da drinnen ist weiss ich ja auch nicht. Die
Anlage lief vorher nicht und hatte nur noch 20g Kühlmittel drinnen, als sie evakuiert wurde.
Den Kondensator hab ich ja ausgebaut, und dann wieder eingebaut. Ein neuer Trockner ist auch
drinnen.
Woher weiss ich jetzt wieviel Öl da insgesamt reinkommt. Und wieso sagt HaWa dass ich kein
Öl mit einfüllen lassen soll?
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Der Mechaniker sagte, dass man nicht sieht wieviel Öl im Kompressor ist. Und ich müsste ihn
ausbauen und leeren um zu wissen wieviel drinnen ist. Aber das macht doch keinen Sinn, oder?
Das Ding ist trocken und ein Austauschteil. Da wird wohl genug Öl im Kompressor sein. Oder
verbraucht sich das Öl im Kompressor?

Ich bin jetzt völlig verunsichert. Muss ich jetzt Kältemittel mit oder ohne Öl einfüllen lassen.
Wenn ja, dann wieviel? 150-200ml ? Oder redest du hier von dem Öl mit dem der Kompressor
selbst gefüllt wird? Das ist doch was anderes, oder?

Ich peil gerade nix mehr und hab Angst hier was falsch zu machen und somit die ganze Anlage
zu versauen 

VG
Tommes

Post by “HaWa” of May 5th 2018, 9:06 pm

Hallo Tommes,
Wenn das Bild im anderen Fred von deinem Auto ist, hast du einen Jork oder einen ähnlich
aufgebauten Kolbenkompressor.
Der hat das Öl nur im Kurbelgehäuse.
Die kleinen 8zyl. aus der Zeit und auch alles ab 124 danach sind Taumelscheibengeräte welche
das Öl teilweise im Kühlmittelkreislauf durchpumpen.
Gruß HaWA

Post by “Tommes” of May 6th 2018, 11:40 pm

Quote from HaWa 
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Hallo Tommes,
Wenn das Bild im anderen Fred von deinem Auto ist, hast du einen Jork oder einen
ähnlich aufgebauten Kolbenkompressor.
Der hat das Öl nur im Kurbelgehäuse.
Die kleinen 8zyl. aus der Zeit und auch alles ab 124 danach sind Taumelscheibengeräte
welche das Öl teilweise im Kühlmittelkreislauf durchpumpen.
Gruß HaWA

Hi HaWa,
das was du schreibst ist sehr interessant, und ich glaub dir das auch. Aber warum weiß sowas
der Werkstattmann nicht?

Und warum finde ich im ganzen Internet nichts zu dem Thema "Kein Öl dem Kältemittel
beimischen bei Kolbenkompressor Klimaanlage"

Hab jetzt bestimmt ne halbe Stunde gesucht.........absolut nix in der Richtung gefunden.
Sowas ist doch wichtig und muss doch auch andere schonmal betroffen haben.

VG
Tommes

Achja HaWa, das Bild im anderen Thread ist von meinem StichAchter

http://up.picr.de/32490529xi.jpg

Post by “Robi500SE” of May 7th 2018, 5:47 am
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Hallo Tommes,

es gibt hier in den Flipbooks einen Scan, der heißt "Werkstatthandbuch w114/115 Klimaanlage
Band 2 - Englisch".

Der erhält jetzt zwar keine grundsätzlichen Erklärungen zu den Unterschieden eines
Kolbenkompressors und eines Taumelscheibenkompressors, welche mir in ihrer Auswirkung
auch nicht geläufig sind, aber hier findest Du konkrete Hinweise zu der bei Dir verbauten
Anlagen.

Gruß - Robi

Post by “HaWa” of May 7th 2018, 8:26 am

Hallo Tommes,
Als der York noch Aktuell war bestanden
Klimafüllgeräte aus einer Vakuumpumpe und einer Messeinrichtung in Form eines Füllglases
mit Schläuchen und Ventilen.
Das Intenet weiss zwar viel Aber eben nicht alles.
Auch in Werkstatthandbüchern wird vieles einfach vorausgesetzt oder wegen nicht aufgefallen
nicht erwähnt.
Gruß HaWA

Post by “Obelix” of May 7th 2018, 12:11 pm

Moin,
Es ist eigentlich ganz einfach, die Menge Öl die mit dem kältemittel abgesaugt wird, wird sich
wieder mit dem neuen kältemittel eingefüllt, bei modernen Kompressoren plus 10ccm.
Beim York Kompressor kann man ganz einfach den Ölstand bei leerer Anlage seitlich messen
und richtigstellen.
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Ein Blick ins Werkstatthandbuch- Flipbooks schafft da Klarheit, dazu habe ich die ja alle
gescannt !

Gruß
Christian

Post by “Olof K” of May 7th 2018, 12:20 pm

Moin,

die /8 Klima hat noch keinen Drucksensor. Die kommen erst bei den Nachfolgern.
In der Trocknerpatrone sitzt nen Temperatursensor (Diesel und Benziner verschieden). Der
schaltet den Zusatzlüfter via Relais zu.
Ölmessstab für den York wird im WHB beschrieben.
Anlage sauber von innen? Sieb vor dem Expansionsventil gereinigt?

HaWa: Danke für den Hinweis mit dem Öl.

Gruss
Olof

Post by “Mega-” of May 7th 2018, 7:52 pm

Ich könnt Dir helfen bei Fragen zum York.

Post by “Tommes” of May 7th 2018, 11:09 pm
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Quote from Robi500SE 

Hallo Tommes,

es gibt hier in den Flipbooks einen Scan, der heißt "Werkstatthandbuch w114/115
Klimaanlage Band 2 - Englisch".

Der erhält jetzt zwar keine grundsätzlichen Erklärungen zu den Unterschieden eines
Kolbenkompressors und eines Taumelscheibenkompressors, welche mir in ihrer
Auswirkung auch nicht geläufig sind, aber hier findest Du konkrete Hinweise zu der bei
Dir verbauten Anlagen.

Gruß - Robi

Display More 

Ah cool, danke für den Tipp. Hab eben auch schonmal geschaut ob ichs finde.
Habs gefunden...........132 Seiten..........ugh.....schluck 
Ist zwar viel Stoff, aber super das es das gibt 

Quote from HaWa 

Hallo Tommes,
Als der York noch Aktuell war bestanden
Klimafüllgeräte aus einer Vakuumpumpe und einer Messeinrichtung in Form eines
Füllglases mit Schläuchen und Ventilen.
Das Intenet weiss zwar viel Aber eben nicht alles.
Auch in Werkstatthandbüchern wird vieles einfach vorausgesetzt oder wegen nicht
aufgefallen nicht erwähnt.
Gruß HaWA

Display More 

Echt krass wie gut du dich auskennst!

12https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/

https://forum.mercedesclub.de/index.php/Thread/18659-F%C3%BCllmenge-Klimaanlage-W115-mit-r134a/?postID=151384#post151384
https://forum.mercedesclub.de/index.php/Thread/18659-F%C3%BCllmenge-Klimaanlage-W115-mit-r134a/?postID=151387#post151387
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/


Quote from Obelix 

Moin,
Es ist eigentlich ganz einfach, die Menge Öl die mit dem kältemittel abgesaugt wird,
wird sich wieder mit dem neuen kältemittel eingefüllt, bei modernen Kompressoren
plus 10ccm.
Beim York Kompressor kann man ganz einfach den Ölstand bei leerer Anlage seitlich
messen und richtigstellen.

Ein Blick ins Werkstatthandbuch- Flipbooks schafft da Klarheit, dazu habe ich die ja alle
gescannt !

Gruß
Christian

Display More 

Hey, das ist ja mal eine coole Info. Ich bin mir nämlich nicht sicher wieviel Öl noch im
Kompressor ist. Mein KFZ-Mechaniker meinte, man könnte das Öl nur messen, wenn man den
Kompressor ausbaut und Öl rauslässt.
Aber scheinbar gehts doch.
Das mach ich definitiv 

Quote from Olof K 

Moin,

die /8 Klima hat noch keinen Drucksensor. Die kommen erst bei den Nachfolgern.
In der Trocknerpatrone sitzt nen Temperatursensor (Diesel und Benziner verschieden).
Der schaltet den Zusatzlüfter via Relais zu.
Ölmessstab für den York wird im WHB beschrieben.
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Anlage sauber von innen? Sieb vor dem Expansionsventil gereinigt?

HaWa: Danke für den Hinweis mit dem Öl.

Gruss
Olof

Display More 

Also, der Schalter der in meinem /8 im Trockner sitzt hat die Nummer A0008208010 und nennt
sich Druckschalter. Ob das das gleiche wie ein Drucksensor ist weiß ich nicht.
Aber so sieht meine Schalter aus, alldings ohne die Kabel.
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m=1&id=938555&lng=de
Ich frag mich wie stark darf oder muss man den Schalter eigentlich festschrauben? Ich hab
meinen alten bei anziehen abgerissen. Ich dachte der muss mit Schmackes festgezogen
werden, damit das auch abdichtet. Und zack war das dünne Gewinde abgerissen.
Sieb vor dem Expansionsventil? Ne hab ich noch nicht geschaut. Wo sitzt denn dieses
Expansionsventil? Und brauch ich nach dem Öffnen wieder neue Dichtungen?

Quote from Mega- 

Ich könnt Dir helfen bei Fragen zum York.

Vielen Dank für dein Angebot.
Ich werde jetzt erstmal mich durch das Werkstatthandbuch durchkämpfen. Mal sehen ob ich
daraus schlau werde.

Viele Grüße und vielen Dank an ALLE 

VG
Tommes

14https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/

https://forum.mercedesclub.de/wcf/index.php?user/7361-hawa/
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m=1&id=938555&lng=de
https://forum.mercedesclub.de/index.php/Thread/18659-F%C3%BCllmenge-Klimaanlage-W115-mit-r134a/?postID=151413#post151413
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/


Post by “surban” of May 8th 2018, 12:13 am

Quote from Tommes 

Hey, das ist ja mal eine coole Info. Ich bin mir nämlich nicht sicher wieviel Öl noch im
Kompressor ist. Mein KFZ-Mechaniker meinte, man könnte das Öl nur messen, wenn
manAlso, der Schalter der in meinem /8 im Trockner sitzt hat die Nummer
A0008208010 und nennt sich Druckschalter. Ob das das gleiche wie ein Drucksensor ist
weiß ich nicht.Aber so sieht meine Schalter aus, alldings ohne die Kabel.
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m=1&id=938555&lng=de
Ich frag mich wie stark darf oder muss man den Schalter eigentlich festschrauben? Ich
hab meinen alten bei anziehen abgerissen. Ich dachte der muss mit Schmackes
festgezogen werden, damit das auch abdichtet. Und zack war das dünne Gewinde
abgerissen.
Sieb vor dem Expansionsventil? Ne hab ich noch nicht geschaut. Wo sitzt denn dieses
Expansionsventil? Und brauch ich nach dem Öffnen wieder neue Dichtungen?

Display Spoiler

Hallo Tommes.
Das mit dem Gewinde ist mir auch passiert. Das abgebildetes Teil welches du kaputt gemacht hast, ist
definitiv ein TEMPERATURSCHALTER. Ich weiß, dass es überall als Druckschalter bezeichnet wird. Selbst auf
eine eMail Anfrage bei einem Händler bekam ich zur Antwort, dass es ein Druckschalter wäre. Das ist
falsch. Kann auch gar nicht, da das kaputte Gewinde massiv aus Kupfer oder von mir aus auch aus Messing
besteht. Wie soll damit ein Druck gemessen werden...? Ich hab ihn im ausgebauten und angeschlossenen
Zustand mal mit einem Heißluftföhn warm gemacht. Irgendwann sprang der Zusatzlüfter an! Ich glaub bei
etwa 70C +-10C.
Gruß
Sascha.

Post by “Olof K” of May 8th 2018, 8:21 am

Der Temperaturschalter schaltet bei 52 Grad (Diesel) und 62 Grad (Benziner) den Zusatzlüfter
(wenn's der KWS noch nicht gemacht hat).
Expansionsventil ist über Beifahrerfussraum/Handschufach erreichbar und in Isolierband
eingewickelt!

15https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/

https://forum.mercedesclub.de/index.php/Thread/18659-F%C3%BCllmenge-Klimaanlage-W115-mit-r134a/?postID=151424#post151424
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m=1&id=938555&lng=de
https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/18659-f%C3%BCllmenge-klimaanlage-w115-mit-r134a/


Ölmessstab für den York selber basteln (WHB) und seitlich durch Schraubenöffnung in den
York einführen!!! Nix ausbauen!!

Klima reaktivieren kennst Du?

@Mega (HaWa): Wie ist denn das mit dem Öl im Kreislauf bei dem York. Ich dachte, dass ein
bedingter Austausch über eine Bohrung erfolgen kann. Andererseits wurde bei meiner Befüllung
auch ein Schuss Klimaöl in den Kreislauf gegeben und meinem Kompressor wurde ein "harter"
Lauf bescheinigt... Bin da jetzt etwas verunsichert und würds beim nächsten mal gern richtig
machen. Danke für Aufklährung.

Gruss
Olof

Post by “HaWa” of May 8th 2018, 9:16 am

Hallo Olof,
Das evtl. in den Kreislauf gefüllte/gelangte Öl sammelt sich in den Kammern auf dem Jork und
kann da auch nicht mehr weg.
Das fehlt dann an Ausgleichsvolumen für das Kältemittel.
Habe das auch eher zufällig festgestellt und das Problem durch absaugen mit einer Spritze
durch die Anschussgewinde gelöst.
(Bei abgesaugten Kältemittel)
Gruß HaWA

Post by “Mega-” of May 8th 2018, 11:24 am

1/4 der Öl Füllmenge sind beim York unterwegs.sie können aber über eine Bohrung auf der
Saugseite wieder ins Kurbelgehäuse zurück geführt werden.
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Post by “HaWa” of May 8th 2018, 2:19 pm

Hallo Mega,
Nur die soll es von der Druckseite dahinkommen?
Die Vertiefung arbeitet doch fast wie ein Ölabscheider.
Oder drückt das beim absaugen hoch?
Gruß HaWA

Post by “Tommes” of May 8th 2018, 4:13 pm

Der selbstgebastelte Ölmessstab soll 3mm stak sein und aus Kupfer. Sowas hab ich nicht. Ein
Stück sauberer grüner beschichteter Gartendraht sollte ja auch funktionieren.

Ich kapier nur nicht in der Beschreibung und Skizze des Messstabs heißt es: Horizontale und
vertikale Installation. Hier sieht man den Draht der auf der linken und auf der rechten seite
Markierungen hat.
Ich vermute für den York ist nur die rechte (also horizontale) Installation relevant, oder?

VG
Tommes

Post by “Mega-” of May 8th 2018, 5:08 pm

Hallo HAWA
Von der Druckseite über die vier Komponenten zur Saugseite.
Über Zyl.Kopf, Vent.Platte zur besagten Bohrung wieder ins Kurb.Gehäuse

Post by “Mega-” of May 8th 2018, 5:10 pm
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Tommes

der York kann stehend und liegend Montiert werden.

Post by “thomasj” of May 8th 2018, 5:42 pm

im W100 z.B. liegend

Post by “Tommes” of May 9th 2018, 3:20 pm

ok, hab jetzt so ein draht gebastelt und Ölstand im York gemessen.

Er steht ganz knapp über Minimum.
Also besser nachfüllen.

ABER WIE? AUCH DURCH DIE ÖFFNUNG IN DER ICH DEN MESSSTAB EIGEFÜHRT HABE?

UND WAS SCHÄTZR IHR WIEVIEL DA BIS MAXIMUM FEHLT? ........?

Ah, moment. Min ist 180cc....und max ist 300cc. Also ca. 120cc nachfüllen.

Vg tommes

Post by “Insulaner” of May 9th 2018, 3:26 pm
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Wenn zuviel schlecht ist vielleicht nur 60cc nachfüllen? Sollte sich ja nicht verbrauchen (so wie
Motoröl).

Post by “Mega-” of May 9th 2018, 4:41 pm

saug alles ab.so teuer ist Esteröl nicht

Post by “Tommes” of May 9th 2018, 6:29 pm

Quote from VDH0815 

Wenn zuviel schlecht ist vielleicht nur 60cc nachfüllen? Sollte sich ja nicht verbrauchen
(so wie Motoröl).

ja, stimmt.......das sollte auch reichen.

Quote from Mega- 

saug alles ab.so teuer ist Esteröl nicht

Mega, du machst mich fertig 
Was bitte ist Esteröl? Der Werkstattmensch hat PAO Öl iso 68. Ist das das richtige Öl?

Absaugen? Warum? Damit frisches öl drinnen ist, und ich sicher sein kann, dass es das richtige
Öl ist..........macht Sinn.
Aber wie absaugen? Ich hab so eine Vacuumpumpe zum Bremsen entlüften. Meiste damit
könnte es klappen?
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VG Tommes

PS. Mein Kfzmechaniker weiss nicht ob sein Klimagerät reine Kältemittel ohne Öl einfüllen kann.
Er will am Freitag den Hersteller anrufen und fragen.

Post by “Mega-” of May 9th 2018, 6:41 pm

in Apotheken gibt's Einweg Spritzen.20 cm Benzinschlauch drauf und fertig

Post by “Tommes” of May 9th 2018, 7:01 pm

Quote from Mega- 

in Apotheken gibt's Einweg Spritzen.20 cm Benzinschlauch drauf und fertig

ja stimmt, mit ner Spitze geht das auch. Aber sach mal bitte eas du mit dem Begriff Esteröl
meintest. Ist das das PAO ÖL ISO 68?

VG
Tommes

Post by “Mega-” of May 9th 2018, 7:31 pm

Esteröl ist ein Vollsynthetisches Öl und erste Wal bei Umrüstung von R12 auf 134.
Vor allem nicht so hygroskopisch wie PAG
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Post by “Tommes” of May 9th 2018, 8:39 pm

Quote from Mega- 

Esteröl ist ein Vollsynthetisches Öl und erste Wal bei Umrüstung von R12 auf 134.
Vor allem nicht so hygroskopisch wie PAG

Mega, machs doch nicht noch komplizierter. Mein Wagen hab ich letztes Jahr aus den Staaten
importiert. Ich vermute, dass dort nicht irgendein Supersonderöl für den Kompressor verwendet
wurde, sondern 0815 Zeux. Und daher vermute ich ,dass da das PAO 68 Öl drinnen ist. Wenn
ich da jetzt was anderes reinmachen würde müsste ich vorher das Alte Öl alles tutto kompletti
aus dem Kompressor holen. Dazu muss man sicher ausbauen.
Ich will einfach nur, dass das relativ unkompliziert zum laufen gebracht wird. Ich möchte die
Klimaanlage nicht neu erfinden.
Dennoch danke für deinen Tipp. Mach einer will bestimmt das maximale aus der Anlsge
rausholen. Aber das brauxh ich nicht. Hauptsache sie läuft endlich mal.
Wer weiss was mich noch bei der Klima erwartet. Ob zb. Die magnetkupplung ooder der
kompressor laufen weiss ich ja nicht. Die Anlage war vorger so gut wie leer und der
Gebläsemotor inkl. Dem Gebläsemotordreschalter war kaputt.
Hab ich jetzt alles gemacht. Jetzt bin ich riesig gespannt obs läuft.

VG
Tommes

Post by “Mega-” of May 9th 2018, 8:49 pm

Das ist schon alles OK sonst.Der York ist einer der unemfindlichsten am Markt.Wenn der alle
Jahre ein bisschen Öl bekommt machen die schon bis zu 30 Jahre

Post by “Tommes” of May 11th 2018, 12:55 pm

Das Klimaanlagenthema macht mich noch ganz kirre 
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Hab eben das alte Kompressoröl abgesaugt. Es waren noch genau 200ml drinnen. Das alte Öl
war RÖTLICH. (Siehe Foto!)

Dann bin ich zu meinem Werkstattmensch gefahren und hab mir 270ml von dem PAO ÖL
(WAECO PAO ÖL ISO 68) geholt, damit ich es dann zuhause selber einfüllen kann.
Das NEUE Öl ist allerding absolut KLAR (Siehe Foto!)

Das hab ich dann dem Kerl gesagt. Daraufhin meinte er, da sei ja auch kein UV-MITTEL drinnen.
Das würde seine Anlage auch automatisch beifügen. Ob meine Anlage das braucht weiß er
nicht.

Oh Mann, hört das denn nie auf....immer wieder was neues 

Kennt ihr euch damit aus? Was hat es mit dem UV Mittel auf sich? Brauch ich das?

Danke vorab für eure Hilfe!
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VG
Tommes

Post by “11100” of May 11th 2018, 12:59 pm

Hallo Tommes,

UV-Mittel ist für die Lecksuche gedacht. Du findest damit unter Schwarzlicht die Stellen wo die
Klimaanlage undicht ist.
Dein York braucht eigentlich nur Schmierstoff... Gruss Hannes

Post by “Tommes” of May 11th 2018, 1:06 pm
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Hannes, super........vielen Dank für die schnelle Hilfe. Du bist super!!!

Post by “Tommes” of May 11th 2018, 7:52 pm

so, kompressor ist gefüllt.
Danach hab ich die einfüllschraube mit einer neuen Dichtung festschrauben wollen. Mit
Drehmomentschlüssel und 7Nm.
Ratet mal was passiert ist?....

Richtig, die Schraube wurde nicht fest. Gewinde im Kompressor ist kaputt. Schraube dreht
durch und wird nicht endfest.
Und dann auch noch so eine sch.... Zoll Schraube. 

Ohne Ausbau des Kompressors kann man da auch schrecht ein neues Gewinde reinschneiden.
Und dazu darf ja auch nix in den kompressor reifallen.

Ich hab jetzt einfach mal hochfeste Schraubensicherung um die Schraube geschmiert und dann
die Schraube mit ca. 3 Nm angezogen. Da ist sie noch nicht durchgedreht.

Bin mal gespannt ob das hält. 

VG
Tommes

...?ob die Klima jemals laufen wird?
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Post by “Insulaner” of May 12th 2018, 3:47 am

Hallo Tommes,

Quote from Tommes 

...?ob die Klima jemals laufen wird?

Na logisch ! Und am Ende der gelungenen Aktion bist Du der absolute Klimaanlagenexperte 
. Weiß ich ja wo ich mit meinem maroden 126er Klimakompressor vorbei komme 

Könnte mir schon vorstellen daß die Einfüllschraube hält. Ist ja nicht hoch belastet.

Viele Grüße,
Hagen

Post by “Tommes” of May 12th 2018, 7:35 am

Hi Hagen, vielen Dank für die aufbauenden Worte 

Bis zum Experten fehlt noch sehr sehr viel. Dennoch, hab ich bis jetzt schon viel dazugelernt.

Aber vorher hatte ich aucb echt null Ahnung was Klimaanlagen angeht. Ich wusste nur wo man
sie einschaltet 

VG Tommes

Post by “Mega-” of May 12th 2018, 11:08 am
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Tommes

Späne sind nun schon drinnen durch das defekte Gewinde aber auf Grund des grossen
Kurbelgehäuses und einer fehlenden Ölpumpe
zu Vernachlässigen

Post by “Tommes” of May 13th 2018, 5:24 pm

ah, ok. Dann ist ja alles gut.

Ob da von innen gegen die Schraube Druck während des Betriebs aufgebaut wird?

Post by “Mega-” of May 13th 2018, 6:24 pm

Der gleiche Druck wie auf der HD Seite.
Je nach Aussen Temperatur bis zu 15 Bar

Post by “Tommes” of May 13th 2018, 7:33 pm

Quote from Mega- 

Der gleiche Druck wie auf der HD Seite.
Je nach Aussen Temperatur bis zu 15 Bar

ups, na dann bin ich mal gespannt ob die Schraube hält.
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VG
Tommes

Post by “Tommes” of May 14th 2018, 11:45 pm

heute kam der Anruf von meinem KFZ Werkstattmenschen wegen der Machbarkeit des
befüllens der Klimaanlage mit reinem Kältemittel (ohne Kompressoröl), mit seiner Anlage.
Er hat die Info vom Hersteller bekommen, dass es mit seiner Anlage NICHT die Möglichkeit gibt
ohne Öl zu füllen.

D.h. ab morgen werde ich wohl alle Werkstätten durchtelefonieren dürfen, um jemand zu finden
der ohne Öl füllen kann.

Alles nid so einfach 

Post by “Mega-” of May 15th 2018, 11:01 am

Mit Öl hätt ich noch verstanden aber ohne kann jeder selbst ein Laie.

Post by “Obelix” of May 15th 2018, 2:03 pm

...ich habe irgendwie das Gefühl daß hier der Blinde den Tauben führt, eine Werkstatt die erst
beim Gerätehersteller anrufen muss um solche Kinkerlitzchen zu fragen, wäre bei mir
untendurch.

Bin mir fast sicher daß man auch mit seinem Gerät ohne Öl füllen kann...
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Gruß
Christian

Post by “Mega-” of May 15th 2018, 3:50 pm

vor allem.. ..warum mit Gerät wenns ohne nur Minuten dauert
Egal ob KM drauf ist oder nicht

Post by “Tommes” of May 16th 2018, 7:41 pm

es ist geschafft. Die Anlage ist befüllt und läuft super. Alles ganz ruhig ohne
kompressorgeräuche, alles dicht und kühlt 1A.
Aber bergauf mit Klima ist schon anstrengend. Da merkt man die 7Ps, die von der Klima
abgezwackt werden.

Egal, alles läuft endlich und ich bin mehr als happy.

Nochmal vielen Dank an alle, die mir geholfen haben und somit die erfolgreiche
Klimareaktivierung möglich gemacht haben.

Danke!

VG Tommes

Post by “Robi500SE” of May 16th 2018, 8:18 pm
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Absolut verständlich, Deine Freude.

Hab vier Karren, alle mit Klima, und ich achte peinlich drauf, dass die Klimas funktionieren und
die Zylinderkopfdichtungen dicht sind. Sonst besteht Handlungsbedarf 

Ich halt in Ornbau mal Ausschau nach Deinem 123er. Ist der weiß? Und Ami-Ornat?

Gruß - Robi

Post by “Tommes” of May 16th 2018, 9:25 pm

Quote from Robi500SE 

Absolut verständlich, Deine Freude.

Hab vier Karren, alle mit Klima, und ich achte peinlich drauf, dass die Klimas
funktionieren und die Zylinderkopfdichtungen dicht sind. Sonst besteht
Handlungsbedarf 

Ich halt in Ornbau mal Ausschau nach Deinem 123er. Ist der weiß? Und Ami-Ornat?

Gruß - Robi

Display More 

Würd mich freuen wenn wir uns sehen. Ich komm am Samstag.

So sieht meiner aus:
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Eventuell komm ich auch mit dem hier (denke aber eher, dass es der 123er werden wird, fährt
sich besser bei der Entferung)
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VG
Tommes

Post by “TWG126” of May 26th 2018, 8:19 pm

Hallo,

darf ich hier einmal einhaken mit einer Frage zu meiner sehr ähnlichen Klimaanlage. Es geht
auch um einen W115, Modell 240 D mit York-Kompressor. Die Anlage wurde 2000 von R12 auf
R134a umgerüstet. Dabei wurde PAG-Öl eingefüllt.
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Die Anlage hat noch Kältemittel, aber nicht mehr viel. Ausserdem läuft sie sehr rumpelig.

Kann ich wie folgt vorgehen:

1) R134a absaugen lassen
2) Kompressor an Öleinfüllschraube öffnen, Öl mit Spritze und Schlauch absaugen
3) Mittlere Menge (lt. MB-Werkstatthandbuch 240 ml) Esteröl einfüllen, Schraube schließen
4) R134a (1,1 kg) mit Kontastmittel, aber ohne weiteres Öl einfüllen lassen
5) Fertig.

Das klappt natürlich nur, wenn nirgendwo sonst in der Anlage signifikante Rest-Mengen PAG-Öl
sind. Oder ist das egal?

TWG

Post by “Obelix” of May 26th 2018, 9:42 pm

Moin,
wozu der Aufwand ? Ganz normalen Klima Service durchführen lassen, ohne zusätzliches Öl
füllen ( nur das mit dem R 134a abgesaugte ergänzen )

Was soll rumpelig bedeuten ? Wenn der Kompressor unnatürliche Geräusche von sich gibt ist er
zu prüfen .

Gruß
Christian
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Post by “surban” of May 27th 2018, 7:00 am

Da bin ich etwas anderer Meinung als Christian.
Ich hatte letzte Woche exakt das gleiche Szenario wie du. Gleiche Anlage (nur W108) und auch
PAG Öl drin. Kompressor lief sehr rau. Wie ein Sechszylinder der nur auf 4 Pötten läuft....
Genau so vorgegangen wie TWG beschrieben hat und danach erstaunt gewesen, wie „sanft“
der Kompressor nun arbeitet. Kühllleistung ist sehr gut. (4C am Ausströmer). Ich hoffe nur, das
meine Anlage keinen dauerhaften Schaden genommen hat. Bisher sieht es aber nicht danach
aus....
Gruß Sascha.

Post by “TWG126” of May 27th 2018, 5:48 pm

Hallo,

"rumpelig" heisst man fühlt den Kompressor deutlich arbeiten, deutlich mehr als bei modernen
Anlagen. Nenne es "harten Lauf".

Ich habe ein wenig Bedenken, da ich nicht dabei war als die Anlage von R12 auf R134a
umgerüstet wurde. Das hat in Nürnberg die Fa. Koller und Schwemmer gemacht in 2000. Auf
der Rechnung stehen 800 g R134a (zu wenig) und eine Dose WAECO PAG-Öl ISO-100 von 250
ml (richtig, es müssen 180-300 ml rein).

Die Ölkontrollöffnung des York-Kompressors wurde jedoch nicht geöffnet. Meine Bedenken
gehen also dahin, wie Koller und Schwemmer das alte Öl aus der Klimaanlage rausbekommen
haben. Sie haben offensichtlich 250 ml PAG-Öl eingefüllt. Wieviel Öl (Mischung aus dem alten Öl
und dem PAG-Öl) ist denn nun in der Anlage?

Dazu schreibt dann Hawa:
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Quote from HaWa 

1,08-1,1Kg und vor allem kein Öl da sich das beim Jork im Kopf anlagert und zu sehr
hartem Lauf führt.

"Harten Lauf" hat der Kompressor.

Wieviel Öl ist wohl drin? Antwort: Weiss ich nicht. Also nachmessen?

Sammelt sich das Öl komplett im Sumpf des York-Kompressors oder lagert es sich "im Kopf an"
(siehe Beitrag von Hawa). Sollte das so sein, wie bekomme ich das Öl dann komplett raus?

Ist PAG-Öl mit ISO 100 das richtige Öl für diese Anlage oder sollte man ISO 46 nehmen?

TWG

Post by “Mega-” of May 27th 2018, 8:42 pm

Beim York ist im Kopf nur ein Fingerhut voll Öl das sich grad im Rücklauf zum Kurbelgehäuse
befindet.
Öl kann beim York auch während des Betriebs zugefüllt werden.
Vielleicht hast du da nen Fachmann erwischt Gruss NB

Post by “surban” of May 28th 2018, 7:29 am

Hallo NB (und alle anderen)
Bist du sicher, dass man die Öleinfüllschraube öffnen kann, auch wenn die Anlage noch befällt
ist?
Ich meine, dass ein Bekannter die Schraube mal losgedreht hat als seine Anlage (York im
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W108/280) noch befüllt war. Beim letzten Gewindegang ist ihm die Schraube dann mit lautem
Knall (plötzliche Druckentweichung) weggeflogen.
Gruß Sascha.

Post by “Mega-” of May 28th 2018, 10:32 am

Auf keinen Fall durch die Schraube.Das geht nur von der Saugseite her bei laufender Klima

Post by “surban” of May 28th 2018, 6:47 pm

Zita: Öl kann beim York auch während des Betriebs zugefüllt werden.
Tut mir leid, aber ich versteh es nicht...
Du meinst man kann beim York den Ölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen während der
Motor läuft und die Klima kühlt?
Und das dann nicht über die seitliche Öleinfüllschraube? Kannst Du mir genauer erklären wie
das gehen soll?
Vielen Dank im Voraus.
Sascha.

Post by “HaWa” of May 29th 2018, 10:14 am

Hallo Sascha,
in der Frage ging es um nachfüllen,
nicht um das Kontrollieren.
Gruß HaWA

Post by “surban” of May 29th 2018, 1:57 pm
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Ach so.
Ich hatte die letzten Posts auf das Nachfüllen von Estheröl bezogen und nicht auf das
Nachfüllen von Kältemittel. Daher war ich verwirrt wie das bei laufender Anlage gehen soll..
Das man 134a jederzeit nachfüllen kann war klar.
Danke fürs auflösen.
Sascha.

Post by “surban” of May 29th 2018, 3:30 pm

Obwohl:
NB schrieb: Öl kann beim York auch während des Betriebs nachgefüllt werden.
Eindeutig von Öl die Rede und nicht von Kältemittel!
Daher die Frage: Geht das wirklich?
Gruß Sascha.

Post by “Mega-” of Jun 5th 2018, 5:03 pm

Bei jedem Verdichter geht das so.
Seriöse Firmen machen das auch so lassen
es dem Kunden aber nicht sehen

Wenn nicht müstem dem Kunden ja wieder Geld
für Absaugen und Evakuierung in Rechnung gestellt werden.

2 Min und fertig und weiter gehts

Post by “surban” of Jun 5th 2018, 11:08 pm
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Sorry NB, dass das mit dem Kältemittel so funzt; kein Thema. Aber wie man auf diesem Weg
fehlendes Öl dem York zuführen soll, bleibt mir ein Rätsel. Wie soll das Öl denn so den Weg in
den unteren Teil des Kompressorgehäuses finden. Denn nur da gehört es hin. Wie schon von
jemanden hier geschrieben: Der hat ne Trockensumpfschmierung.
Schönen Gruß
Sascha.

Post by “HaWa” of Jun 6th 2018, 8:18 am

Hallo Sascha,
ich habe zwar geschrieben das bei mir der extrem harte Lauf des Kompressors nach dem
entfernen von Öl aus dem Kopf ruhiger läuft, allerdings glaube ich dem NB. auch das ein Teil
des Öls im Umlauf ist.
Vllt ist ja bei meinem die besagte Bohrung durch irgendwas verstopft gewesen.
Trockensumpfschmierung ist übrigens ganz was anderes,da braucht es mindestens einen
externen Öltank und eine Tandem oder zwei Ölpumpen.
Gruß HaWA

Post by “Mega-” of Jun 6th 2018, 11:18 am

surban

das Kältemittel nimmt das Öl mit durch den Kondensator
den verdampfer und den trockner bis es wieder
im kompressor ist.
deswegegen auch spezielle öle die vom

kältemittel mitgeschleift werden können
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