
W111 Hinterfedern mit Gummibälgen
Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 1st 2020, 4:47 pm

Geschätztes Forum, liebe Fahrwerks-Spezialisten,

ein paar Fragen zur Hinterradfederung am W111 220 SEb Coupé, Bj. '63:

Hat jemand eine solche Konstruktion schon mal gesehen? Von Hand aufblasbare Gummibälge
in den hinteren Hauptfedern sowie ein nachgerüstetes BOGE-Bein (Original war bei diesem
Baujahr eine Stahl-Ausgleichsfeder). Meine Recherchen zu den Gummibälgen waren bisher
erfolglos.

Mein Problem: Das BOGE-Bein hat vermutlich keine Wirkung mehr und kann die beiden
Pendelachs-Hälften nicht mehr auseinander drücken. Gleichzeitig ist der linke Gummibalg
undicht, so dass der gesamte Wagen ca. 2 Stunden nach dem Aufpumpen links auffällig tief
runter hängt.

Ich möchte nun den Originalzustand mehr oder weniger wieder herstellen: das BOGE-Bein
durch die Stahlfeder ersetzen und die Gummibälge entfernen. Um das BOGE-Bein zu ersetzen
gibt es bei verschiedenen Adressen komplette Rückbausätze zu kaufen. Das scheint eine
Standard-Aufgabe zu sein. Bzgl. der Gummibälge sehe ich 4 alternative Möglichkeiten:
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1. Die Federn durch Aufbocken des Hinterwagens am Differenzial entspannen und
versuchen, durch die Federwindungen hindurch die Gummibälge mit Bohrmaschine und
anderen scharfen Werkzeugen zu zerkleinern und dann die geschredderten Teile
rauszupfriemeln. Keine Ahnung, wie stark das Gummi ist oder ob gar mit Stahleinlagen
versehen, wie bei Reifen...

2. Nur die Luft aus den Bälgen lassen, sie aber in den Federn drin lassen - quasi deaktiviert.
Nicht schön, aber vielleicht funktionell.

3. Die Federn ausbauen, die Gummibälge komplett herausnehmen und die Federn wieder
einbauen. Federwechsel hab ich noch nie gemacht, hab auch keine Federspanner und -
ehrlich gesagt - ein bisschen Bammel davor. Mit einer gespannten Autofeder muss man
so korrekt und vorsichtig umgehen wie mit Sprengstoff.

4. Wie 3., aber ich lass das in einer Werkstatt machen. Vielleicht gibt's hierfür Tipps bzgl.
einer kompetenten und aufrichtigen Schrauberwerkstatt in meiner Gegend, zwischen
Göppingen und Geislingen. Bzgl. Mercedes bin ich hier noch nicht fündig geworden.

Ich würde mich freuen, wenn jemand aus dem Forum eine Meinung dazu hat und mir eine
Entscheidungshilfe geben kann.

Dafür schon mal herzlichen Dank, beste Grüße,

Axel

Post by “300SEL/6.3” of Jun 1st 2020, 5:47 pm

Bogebein ist klar, rückrüsten oder reparieren lassen wie immer Du willst. Zu den Federn:
Federspanner brauchst Du da keinen. Schubstreben vorne lösen, dabei mit Wagenheber
unterstützen und dann ablassen. Geht ganz einfach und ist wirklich ungefährlich. Vorher
natürlich die Luft aus der Zusatzfeder ablassen.

LG Theo

Post by “Wuff_6.3” of Jun 1st 2020, 9:42 pm
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Quote from 300SEL/6.3 

Federspanner brauchst Du da keinen. Schubstreben vorne lösen, dabei mit
Wagenheber unterstützen und dann ablassen. Geht ganz einfach und ist wirklich
ungefährlich.

Da stimme ich Theo zu. Hab das mal ganz am Anfang bei meinem 280SE gemacht und es war
wirklich kein Akt. Aber eine Hebebühne sollte man schon haben.

VG Tom

Post by “MitchE” of Jun 2nd 2020, 7:50 am

Servus Axel,

Hat dein Heck das richtige Niveau wenn du aus dem Luftbalg auf der rechten Seite den Druck
raus lässt?

Versuche dann auch Mal das Heck ca. 40 Mal hin und her zu wackeln. Natürlich ohne vorher
gefahren zu sein. Prüfe ob das Heck hoch kommt. Wenn ja, müsste das bogebein noch in
Ordnung sein.

Gruß,

Michael

Der seinen 220Sb demnächst auf bogebein umrüstet.

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 2nd 2020, 12:07 pm
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Hallo zusammen und danke schon mal für die Antworten.

Gemäß offiziellem Werkstatthandbuch sind Federspanner zum Aus-/Einbau notwendig. Wenn es
auch ohne geht - um so besser. Aber warum steht es dann dort so drin? Ich hab ne Hebebühne
zum Drauffahren und kann dann zusätzlich den Wagen z.B. am Differenzial nochmal anheben.
Ob ich einen Wagenheber unter der Schubstrebe ansetzen kann, weiß ich grad nicht. Vielleicht
mit einer Hilfskonstruktion.

MitchE: Das ist ein guter Vorschlag, ich probier das mal. Langfristig will ich mich aber doch von
dem Bogebein trennen, weil es in dieses Baujahr einfach nicht reingehört.

Ich melde mich wieder, sobald erste Erkenntnisse vorliegen.

Viele Grüße

Axel

Post by “Elchtester” of Jun 2nd 2020, 2:08 pm

Lass es drin, wenn es funktioniert.

Es stabilisiert den Wagen beim Fahren erheblich.

Besonders beim Bremsen auf nasser Straße hat es seine Vorteile.

Und Originalität geht nicht vor Sicherheit.

Sonst müsstest Du auch noch Diagonalreifen fahren,

Gruß

Christian
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Post by “Wuff_6.3” of Jun 2nd 2020, 2:13 pm

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Ich hab ne Hebebühne zum Drauffahren und kann dann zusätzlich den Wagen z.B. am
Differenzial nochmal anheben

Hi Axel, die Hinterräder bzw Achsschwingen müssen vollkommen entlastet sein, da brauchst du
eine Bühne mit 4 Auslegern. Im eingefederten Zustand bekommst du auch die Querfeder nicht
eingebaut.

VG Tom

Post by “MitchE” of Jun 2nd 2020, 4:52 pm

Axel,

Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber bogebeine müsste es '63 schon gegeben haben.
Allerdings waren sie da noch als Option zusätzlich zu bestellen.

Serienmäßig kam das dann wohl erst später (108er) und ab dem 250er.

Siehe arbeiten 32-0/3, Tabelle Fahrzeug mit Vorderachse 2.Ausführung in der Bibel in der
Übersetzung 'Werkstatt-Handbuch PKW-Typen 1959' .

Wenn du eine Anhängerkupplung hast, gibt es eigentlich keinen Weg am bogebein vorbei.

Wie du das Bogebein testen und einstellen kannst ist in selber Bibel bei den Arbeiten 32-7/2 bis
5 beschrieben.
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Amen,

Michael

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 2nd 2020, 7:51 pm

Hallo zusammen,

eine Anhängerkupplung hab ich nicht. Regen versuche ich auch zu vermeiden. An Rallys oder
sonstigen Wettbewerben werde ich nicht teilnehmen. Ich werde das Coupé nicht im Alltag
verwenden und wäre mit den Fahrleistungen, die der "bescheidene" Mercedesfahrer in den
60ern genossen hatte, durchaus zufrieden. Trotzdem würde ich jetzt, nach euren positiven
Beiträgen zum Bogebein, das Teil drin lassen, wenn es denn funktionieren würde.

Der von Michael vorgeschlagene Test ergab: Nach dem Rauslassen der Luft aus der rechten
Seite ging der Wagen erwartungsgemäß auch rechts nach unten. Jetzt war der Wagen zwar
gerade, aber hing insgesamt hinten viel zu tief. Ca. 40 mal Auf- und Abwippen führte nicht zu
einer Reaktivierung des Bogebeins. Der Zustand war nun dieser:

(Beide Bälge ohne Luftdruck, Hinterwagen 40 mal gewippt, Keine Ladung im Kofferrraum)
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Das Bogebein selbst sieht in diesem Zustand so aus:

Für mein Empfinden sieht es nicht so aus, als wär es ausgefahren (ohne Last!). Das sieht man
auch an den Achshälften, die ziemlich nach oben gerichtet sind.

Resultat: Bogebein defekt! Die zugehörige Stahlfeder, die Federaufnahme und die Gummis hab
ich außerdem schon besorgt.

Jetzt noch eine wichtige Frage: Also die Haupfedern bekomme ich ohne Federspanner raus und
rein. Wie demontiere ich das Bogebein? In diesem toten Zustand und bei herabgelassener
Achse wohl einfach abschrauben - oder? Und die Ausgleichs-Stahlfeder, die anschließend rein
soll - brauch ich dafür einen Federspanner?

Erneut besten Dank für Anteilnahme und Hilfestellung. Viele Grüße,

Axel

Post by “MitchE” of Jun 2nd 2020, 8:12 pm
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Sollte nicht so schwer sein: wagen hinten aufbocken, die Räder dabei frei baumeln lassen.

Erklärung aus Sicht von hinten.

Arbeiten 37-7/2:

Die beiden rechten Halteschrauben des Bogebeins aufschrauben.

Dann die linke Befestigung (sechskantmutter) öffnen. Dann Bogebein und den Gummiring in
der linken Halterung entfernen.

Arbeiten 32-7/1:

Rechte Halterung nur mit der linken schraube locker befestigen. Gummi-unterlagen links wie
rechts einlegen.

Vorgespannte Feder einsetzten.

Rechten Träger einschwenken und mit der rechten schraube fixieren, linke schraube nicht
vergessen anzuziehen.

Federspanner raus und fertig.

Post by “MitchE” of Jun 2nd 2020, 8:39 pm

Um federspanner wirst du nicht wirklich rumkommen.

Außer vielleicht: du gehst einen Umweg und baust zuerst die Hinterfedern mit dem
Wagenheber aus, entfernst das Bogebein und schraubst einen Stoßdämpfer ab zur Montage der
Ausgleichsfeder.

Aber Vorsicht: ohne Stoßdämpfer klappt dir die Achshälfte runter, da keine vertikal Begrenzung
mehr da ist. Da brauchst dann den Wagenheber am Hinterrad von dem du den Stoßdämpfer
abschraubst.
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Könnte vielleicht auch funktionieren...

Gruß,

Michael

Post by “Wuff_6.3” of Jun 2nd 2020, 8:48 pm

Ich hab damals die Querfeder auch so montiert bekommen,wenn man beim Halter links erst nur
die untere Schraube einschraubt, dann den Halter mit Montiereisen hebelt dass er sich in die
Feder einschiebt. Und mit der dritten Hand dann die 2. Schraube einsetzt. Allerdings waren da
die Hinterfedern ausgebaut.

Post by “Elchtester” of Jun 3rd 2020, 8:26 am

Quote from MitchE 

Axel,

Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber bogebeine müsste es '63 schon gegeben
haben. Allerdings waren sie da noch als Option zusätzlich zu bestellen.

Serienmäßig kam das dann wohl erst später (108er) und ab dem 250er.
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Siehe arbeiten 32-0/3, Tabelle Fahrzeug mit Vorderachse 2.Ausführung in der Bibel in
der Übersetzung 'Werkstatt-Handbuch PKW-Typen 1959' .

Wenn du eine Anhängerkupplung hast, gibt es eigentlich keinen Weg am bogebein
vorbei.

Wie du das Bogebein testen und einstellen kannst ist in selber Bibel bei den Arbeiten
32-7/2 bis 5 beschrieben.

Amen,

Michael

Display More 

Bogebein gabs schon ab 62. War Sonderbestellung.

Müsste auf der Datenkarte zu sehen sein.

Wenn er es drin hatte, ist eine Umrüstung mit Stahlfeder (vorm TüV) nicht zulässig. Es erlischt
die ABE.

Zusätzlich zum Rückrüsten auf Stahlausgleichsfeder müssen dann die hinteren
Fahrwerksfedern wieder auf "normal" (110 324 30 04 statt 108 324 02 05) rückgerüstet
werden.

Wäre wieder auf normal und müsste vom TüV abgenommen und im Fahrzeugschein
eingetragen werden.

Post by “MitchE” of Jun 3rd 2020, 9:26 am

Morschen elchtester!
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Gut dass du das mit den Hinterfedern ansprichst. Das Werkstatt Handbuch scheint in dem
Punkt nämlich nicht konsistent zu sein.

In Tabelle 32-0/3 sind die 108 324 0204er erlaubt:

Ausgleichsfeder für alle Typen '110 329 0401 oder 111 320 0199³)'

³) hydropneumatische ausgleichsfeder

Und für die hinterfedern (ohne die alten Versionen):

'110 324 3004²)

108 324 0204⁴)'

²)heutige Ausführung und Ersatz für frühere Ausführung

⁴) diese Federn sind zu verwenden wenn das Fahrzeug mit mehreren Sonderausstattungen [...]
Und Klimaanlage ausgerüstet ist (siehe Tabellen "Einstellungen der vorderfedern")

Und in Tabelle 32-0/12:

Hinterfeder

' 110 324 3004

108 324 0204²)'

²) in Verbindung mit einer hydropneumatischen Ausgleichsfeder gültig

Ist es möglich, dass in der ersten Tabelle 32-0/3 die falsche Fußnote verwendet worden ist?

³) wäre hydropneumatische Ausgleichsfeder gewesen

Was gilt denn? Für mich wäre der Einsatz der 108 324 0204 mit Stahlfeder 110 329 0401 im
Prinzip erlaubt.

Fährt wer in dieser Kombination umher?
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Verwirrte Grüße,

Michael

Post by “300SEL/6.3” of Jun 3rd 2020, 10:19 am

Du baust NICHT die Stoßdämpfer aus, beim "runterklappen" der Achshälfte machst Du nur die
Schiebehülse kaputt wenn Du Pech hast, und weit runter geht's eh nicht, und JA Du brauchst
zwingend einen speziellen Federspanner zum Einbau der Ausgleichsfeder!

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 3rd 2020, 11:54 am

Die Tabellen sind, wie Michael schreibt, tatsächlich verwirrend und wohl nicht konsistent.
Jedoch: in gewissen Grenzen müssten aus technischer Sicht Abweichungen erlaubt sein. Es gibt
ja z.B. auch "für schlechte Straßen" eine härtere Ausführung. Ich meine sogar gelesen zu
haben, dass es vorteilhaft für das Fahrverhalten ist, eine "harte" Ausgleichsfeder mit "weichen"
Hauptfedern (oder umgekehrt, kann mich nicht mehr genau erinnern) zu kombinieren. Das ist
in den Tabellen auch nicht vorgesehen. Letztendlich ist die finale Federungsabstimmung auch
eine individuelle Sache. Die Werkstätten brauchen dagegen eine exakte Anleitung ohne
Spielräume, da sie im Normalfall die Vorlieben der Kunden nicht kennen. Deshalb die
akribischen Vorgaben im Handbuch.

In meinem Fall kommen noch die Gummibälge hinzu, die die Federcharakteristik vehement
veränderten. Die Drahtstärke meiner Hauptfedern entspricht der Serie (15,5 mm) . Wenn die
Hauptfedern raus und die Gummibälge weg sind, werde ich noch die Länge und die Anzahl der
Windungen bestimmen und wenn das alles den Prüfwerten entspricht, werde ich sie weiter
verwenden. Wenn nicht, werde ich sie tauschen.

Datenkarte hab ich übrigens nicht, ich kann es also nicht ausschließen, dass das Bogebein ab
Werk bereits verbaut war. Jedoch unwahrscheinlich.
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Auf jeden Fall nehme ich mit: Hauptfedern ohne Federspanner tauschen, dazu Schubstrebe
vorn lösen und Achse ganz runterlassen. Stoßdämpfer dran lassen. Bogebein einfach
abschrauben und Ausgleichsfeder bei heruntergelassenen Achsen mit Federspanner montieren.

Viele Grüße

Axel

Post by “Elchtester” of Jun 3rd 2020, 12:47 pm

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Die Tabellen sind, wie Michael schreibt, tatsächlich verwirrend und wohl nicht
konsistent. Jedoch: in gewissen Grenzen müssten aus technischer Sicht Abweichungen
erlaubt sein. Es gibt ja z.B. auch "für schlechte Straßen" eine härtere Ausführung. Ich
meine sogar gelesen zu haben, dass es vorteilhaft für das Fahrverhalten ist, eine
"harte" Ausgleichsfeder mit "weichen" Hauptfedern (oder umgekehrt, kann mich nicht
mehr genau erinnern) zu kombinieren. Das ist in den Tabellen auch nicht vorgesehen.
Letztendlich ist die finale Federungsabstimmung auch eine individuelle Sache. Die
Werkstätten brauchen dagegen eine exakte Anleitung ohne Spielräume, da sie im
Normalfall die Vorlieben der Kunden nicht kennen. Deshalb die akribischen Vorgaben
im Handbuch.

In meinem Fall kommen noch die Gummibälge hinzu, die die Federcharakteristik
vehement veränderten. Die Drahtstärke meiner Hauptfedern entspricht der Serie (15,5
mm) . Wenn die Hauptfedern raus und die Gummibälge weg sind, werde ich noch die
Länge und die Anzahl der Windungen bestimmen und wenn das alles den Prüfwerten
entspricht, werde ich sie weiter verwenden. Wenn nicht, werde ich sie tauschen.
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Datenkarte hab ich übrigens nicht, ich kann es also nicht ausschließen, dass das
Bogebein ab Werk bereits verbaut war. Jedoch unwahrscheinlich.

Auf jeden Fall nehme ich mit: Hauptfedern ohne Federspanner tauschen, dazu
Schubstrebe vorn lösen und Achse ganz runterlassen. Stoßdämpfer dran lassen.
Bogebein einfach abschrauben und Ausgleichsfeder bei heruntergelassenen Achsen mit
Federspanner montieren.

Viele Grüße

Axel

Display More 

Du kannst die Datenkarte über das OCC kostenfrei anfordern.

Dann kennst Du den Auslieferungszustand.

Wenn die Feder Original MB sind, kannst Du am Federende außen (nach Ausbau) die
eingestanzte Teilenummer ablesen.

Wir hatten das Thema schon vor Jahren, als die 108er wegen defekten Bogefedern auf
stahlfedern umgerüstet wurden.

Thorsten Schmantz war damals darin involviert. Die Anfrage bei TÜV und OCC gab damals klar
die Antwort, dass die ABE damit erloschen sei.

Das Tabellenbuch ist im übrigen schon durchaus klar. Es sind zwar hydrauliscche und
Stahlausgleichsfeder parallel aufgelistet, die Boge hat aber die weicheren Fahrwerksfedern in
der Kombination. Der Wagen hängt dann (wie bei dir) durch und schlägt eventuell bei
Bodenwellen durch.

Bei Stahlfedern müssen mit der Stahlausgleichfeder die härteren "serienmäßigen" dann rein.

Oder anders herum: Mit Stahlausgleichsfeder müssen Fahrwerksfedern mit einer Mindesthärte
oder härter rein.

Gruß

Christian
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P.S: s. Seite 287, erster Eintrag, serienmäßige Federung. 108er Nummer für Boge bei 220SEb
Cp

Post by “MitchE” of Jun 3rd 2020, 12:48 pm

Axel,

Datenkarte gibt's gratis bei deiner MB-Vertretung vor Ort.

Bei der nächsten Ersatzteilbestellung einfach mitordern!

Gruß,

Michael

Post by “Insulaner” of Jun 3rd 2020, 1:11 pm

Hallo Michael,

Quote from MitchE 

Datenkarte gibt's gratis bei deiner MB-Vertretung vor Ort.

ist das was Neues oder Österreich Spezifisches?

Letztens wollten die noch jede Menge Geld fuer eine miese Kopie: Datenkarte

Viele Grüße,

Hagen

.
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Post by “Flossenmini” of Jun 3rd 2020, 1:40 pm

Hi zusammen,

für die Datenkarte Meines 230 S Bj 1965 habe ich neulich 130 Euronen plus Steuer bezahlt. Ich
bin auch an diesem Thema dran weil die Flosse viel zu tief hinten ist und der Sturz der Räder
Hinten wie bei einem 02er Bmw aussieht. Wir wollten aber erst mal das Hinterachslager
tauschen und schauen ob und wieviel das bringt. Dann Federn hinten und als letztes das
Bogebein, wenn keine Funktion. Wenn ich das Bogebein prüfen will muss ich also den
Kofferraum 40 mal runterdrücken und dann messen ob was passiert ist ? Gruß Mini

Post by “Insulaner” of Jun 3rd 2020, 1:44 pm

Quote from Michael Brockers 

für die Datenkarte Meines 230 S Bj 1965 habe ich neulich 130 Euronen plus Steuer
bezahlt.

Sind nach Adam Riese 154,70 Euro. Schluck.... 

Post by “MarcS” of Jun 3rd 2020, 2:04 pm

Hallo,

wenn die Boge ausgebaut wird, sollte diese gegen Maximalausschlag gesichert werden, sonst
geht sie final kaputt.

Hat was mit dem Innenleben und den Dichtungen zu tun ... .

ZF überholt die Boge für ca. +/- 700-800 €, je nach Zustand.
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Da die richtige Kombination von "Hinterachsfedern - deren Gummiblöcken - und der Boge" nicht
ganz ohne ist, könnte man auch eine erfahrene Werkstatt nach Rat fragen (z.B. AI-Mot. ...), ggf.
auch einen Termin vereinbaren ... .

Das Hinterachsmittellager sollte auch ok sein, wenn es defekt ist, kommt das Heck auch etwas
runter (bei meinem SE ware es ca. 2 cm).

Es wird vom Kofferraum aus gewechselt.

Also, letzten Endes:

1x Boge neu machen (dann hält diese wieder für einige Jahre)

2x passende Feder (falls die falschen verbaut sein sollten, was noch zu prüfen ist)

2x (oder gleich 4x) passende Stoßdämpfer, dazu gab es unlängst einen Beitrag im Forum

2x Gummiblock an den Federn

1x Hinterachsmittellager (das mit der korrekten Härte, es gibt zwei davon, das für den z.B.
6.3er ist härter)

War bei meinem Baby vor 5 Jahren auch fällig (außer den Federn), mit vier neuen Reifen
(natürlich Michelin) on top.

War ein bisschen teuer, der Besuch in der Werkstatt, aber nach 3h war alles (!) erledigt ... 

Also, die Arbeitszeit hat die Endrechnung nur unwesentlich erhöht ... 

Dafür gab es einen Kaffee während der Wartezeit ... .

Die Boge war im Austausch, wurde also zuvor besorgt, sonst darf man vier Wochen drauf
warten (Stand 2015).
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Nun bleibt der Arsch oben, auch wenn der Wagen über den Winter steht, das Heck geht nicht
runter, maximal 1 cm.

Beim Beladen schon etwas, pumpt sich aber sofort wieder in die Ausgangslage, wenn man am
Heck wippt oder losfährt.

Grüße

Marc

Post by “Elchtester” of Jun 3rd 2020, 3:09 pm

Quote from Michael Brockers 

Hi zusammen,

für die Datenkarte Meines 230 S Bj 1965 habe ich neulich 130 Euronen plus Steuer
bezahlt. Ich bin auch an diesem Thema dran weil die Flosse viel zu tief hinten ist und
der Sturz der Räder Hinten wie bei einem 02er Bmw aussieht. Wir wollten aber erst mal
das Hinterachslager tauschen und schauen ob und wieviel das bringt. Dann Federn
hinten und als letztes das Bogebein, wenn keine Funktion. Wenn ich das Bogebein
prüfen will muss ich also den Kofferraum 40 mal runterdrücken und dann messen ob
was passiert ist ? Gruß Mini

Übers OCC kann man sie gratis anfordern; auch über eine Niederlassung. Vertriebspartner
scheinen da teilweise einen Reibach machen.

40 mal pumpen ist übertrieben. 4 bis 5 mal sollte schon reichen. Oder Zollstock vorher hinten
messen, einmal um den Block fahren, dann wieder messen.

Wenn das Ding nach einem Tag wieder unten ist, hat das Bogebein einen weg und sollte
überholt werden.

Post by “MitchE” of Jun 3rd 2020, 4:07 pm
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Quote from Insulaner 

Hallo Michael,

ist das was Neues oder Österreich Spezifisches?

Letztens wollten die noch jede Menge Geld fuer eine miese Kopie: Datenkarte

Viele Grüße,

Hagen

.

Display More 

Servus Hagen,

Nein. Das war damals noch in Stuttgart in der Niederlassung Untertürkheim. Du bekommst eine
hässliche ausdruck eines Fotos. Aber es geht ja um die Infos auf der Karte.

War eh da zur Teilebestellung. Kostete genau 0€. Hier in AT hab ich das noch nicht versucht.

Grüße,

Michael

Edit: habt ihr vielleicht das Zertifikat angefordert?

Zertifikat

Post by “Wuff_6.3” of Jun 3rd 2020, 4:32 pm
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Quote from Michael Brockers 

Wenn ich das Bogebein prüfen will muss ich also den Kofferraum 40 mal runterdrücken
und dann messen ob was passiert ist ?

https://youtu.be/7-kdIQiMJgA?t=481

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 3rd 2020, 6:00 pm

Die Datenkarten gab's vor wenigen Jahren wohl tatsächlich noch umsonst. Jetzt kosten sie aber.
So ist es in diesem Forum an anderer Stelle nachzulesen.

Die ABE werde ich nicht verlieren, wenn ich diese Konfiguration (s.u., rot markiert) wieder
herstelle. Ich hätte eher Bedenken, dass ich mit dem derzeitigen Bogebein und den
Gummibälgen in den Hauptfedern Schwierigkeiten bekomme, wenn jemand genau hinschaut.
Habe bei der letzten HU extra den Prüfer auf die Gummis hingewiesen (das war unmittelbar vor
dem Kauf des Wagens). Die interessierten ihn aber nicht. Und ob die Federn die richtigen
waren, das interessierte ihn erst recht nicht.

Und wie schon gesagt: es gibt wohl Leute, die mischen "hart" (grün) und "weich" (rot) ganz
bewusst, um das Fahrverhalten zu verbessern. Beabsichtige ich allerdings nicht.
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Viele Grüße

Axel

Post by “Elchtester” of Jun 3rd 2020, 10:23 pm

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Genau dass ist der Irrtum.

Wurde das Fahrzeug mit Boge zugelassen (deswegen die Frage nach der Datenkarte), ist das
der Auslieferungszustand, für den die Zulassung gilt.

Auch beim 108er gabs welche, die hatten bei der Zulassung kein (!) Bogebein.

Das hat zu der irrigen Annahme geführt, man könnte ohne Abnahme von Boge auf Stahlfeder
zurückrüsten (hat auch dann zur Anfrage zwecke Klärung beim OCC geführt)..

Im übrigen ist die 1204 die "Polizeifeder", diese wurden generell bei der normalen
Stahlausgleichsfeder mit eingebaut. Dann müssen auch die vorderen Federn mit getauscht
werden.

Ich gebe aber zu, dass der TÜV nicht den Unterschied zwischen den Federn nicht unbedingt
heute sieht- Wenn ein Prüfer aber etwas Ahnung bezügl Boge hat oder nach einem Unfall ein
Sachverständiger das bemerkt, kann es haarig werden.
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Für Monroe-Ride-Leveler (Balg-Luftfeder-Stossdämpfer) gibt es vom Hersteller (Monroe)
allerdings ein Prüfzertifikat mit ABE auf den Fahrzeugtyp.

Vermutlich hat der Vorbesitzer die eingebaut, weil die Boge kaputt und nicht mehr lieferbar war
und die Monroe erlaubt war.

Also Ausdruck der Datenkarte mal anfordern, dann hat man Sicherheit.

Post by “Obelix” of Jun 4th 2020, 7:19 am

...welche 108er hatten denn bitte kein Bogebein ?!?

Post by “Elchtester” of Jun 4th 2020, 7:50 am

Ich habe jetzt keine Fahrzeugbriefe parat, aber im Klub haben wir einige 280er (M130), die
wurden ohne ausgeliefert.

Über die M129 war mir keiner bekannt.

Ob die nun fürs Ausland oder schlechte Wegstrecken gebaut wurden, weiß ich nicht. Aber die
Diskussion hatten wir Anfang der 2000er.

Deshalb führte das ja zur Anfrage bei MB.

Post by “Obelix” of Jun 4th 2020, 7:55 am

...bezweifle ich ja stark, das würde ja von der ABE abweichen und eine aufwändige
Einzelabnahme zur Folge haben, warum sollte man so was tun ?
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Post by “Elchtester” of Jun 4th 2020, 8:30 am

Quote from Obelix 

...bezweifle ich ja stark, das würde ja von der ABE abweichen und eine aufwändige
Einzelabnahme zur Folge haben, warum sollte man so was tun ?

Umgekehrt die Frage. Warum hat Benz die so ausgeliefert? Die ABE war ja für diese Fahrzeuge
ab Werk..

Post by “MitchE” of Jun 4th 2020, 3:01 pm

Servus,

Alles äußerst wichtige Informationen. Also muss ich nach meiner Umrüstung das vom TÜV
entsprechend abnehmen lassen.

Ich war auch der Meinung gewesen, dass erlaubte Konfigurationen quasi automatisch
zugelassen wären. Wieder was gelernt!

Noch eine andere Frage: ist wer von euch mit Bogebein und den harten Federn unterwegs? Wie
ist das Fahrgefühl?

Rein interessehalber...

Gruß,

Michael
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Post by “Insulaner” of Jun 4th 2020, 3:16 pm

Hallo Michael,

Quote from MitchE 

Noch eine andere Frage: ist wer von euch mit Bogebein und den harten Federn
unterwegs? Wie ist das Fahrgefühl?

ich habe "Federn für Länder mit schlechten Straßenverhältnissen" mit Boge Niveaumat im
W108. Ein Riesenunterschied ist es nicht. Die alten Autos waren ja aus heutiger Sicht sowieso
alle weich gefedert; von daher finde ich das eher normal. Fahrzeugniveau habe ich durch
kleinere Gummis wieder etwas runter gebracht; ich denke der Sturz ist bei der Prof. Nallinger
Gedächtnisachse dann etwas günstiger. Ich werde irgendwann wohl mal das Differential noch
um ein paar Millimeter absenken und wieder die dickeren Gummis einbauen wie ich das schon
mal bei einem W113 gemacht habe der damit nicht mehr X-beinig daherkommt. Das Auto ist
dann hinten etwas höher was ich persönlich besser finde als wenn der Hintern runterhängt.

Kannst ja mal gerne vorbeikommen und probefahren; Straßenverhältnisse sind definitiv
schlecht genug hier und vielleicht hast Du einen besseren Testhintern als ich 

Viele Grüße,

Hagen

.

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 14th 2020, 8:39 pm

Hallo zusammen,

ich danke schon mal für die starke Resonanz und die vielen guten Vorschläge. Die Datenkarte
für mein Auto versuche ich zu besorgen. Jedoch will ich unabhängig von dem, was bzgl.
Bogebein oder Stahlausgleichsfeder drin steht, die Feder einbauen (lassen). Mit dem Risiko des
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Erlöschens der ABE habe ich mich gedanklich auseinandergesetzt und akzeptiere es. Der Punkt
ist aber jetzt: Für den Einbau der Ausgleichsfeder wird ein spezieller Federspanner benötigt.
Evtl. geht es auch ohne (es gibt dazu widersprüchliche Beiträge in diesem Thread), ich würde
mich aber gern auf den worst case konzentrieren. Woher bekommt man dieses
Spezialwerkzeug (111 589 0031, s. Foto), wer kann es ausleihen oder wer kann diese Feder
einbauen? Möglichst hier in der Nähe (Kreis Göppingen).

Viele Grüße

Axel

Post by “Timi” of Jun 15th 2020, 9:24 am

Hallo Axel,

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Der Punkt ist aber jetzt: Für den Einbau der Ausgleichsfeder wird ein spezieller
Federspanner benötigt. Evtl. geht es auch ohne (es gibt dazu widersprüchliche Beiträge
in diesem Thread), ich würde mich aber gern auf den worst case konzentrieren. Woher
bekommt man dieses Spezialwerkzeug (111 589 0031, s. Foto), wer kann es ausleihen
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oder wer kann diese Feder einbauen?

den Spanner habe ich leider nicht, aber man kann die Feder ohne Spanner einbauen. Ich hatte
seinerzeit beim 108 den Wagen hochgebockt (= Hinterachse ausgefedert). Der rechte Halter
wird zunächst nur mit der linken Schraube locker befestigt, dann kannst Du die Feder einlegen,
den Halter mit etwas gutem Willen "hochklappen" und die zweite Schraube reinschrauben.

Viele Grüße,

Tim

Post by “meier-oberkirch” of Jun 15th 2020, 10:14 am

Wenn,s zu sehr spannt, kann man den rechten Bremssattel abschrauben, dann den
Stossdämfer rechts unten aushängen.

Dadurch hat man Platz genug, um die Feder ohne Druck einzubauen.

Gruss Hubert

Post by “Cephyr” of Jun 15th 2020, 10:26 am

Hallo Axel,

ich hab das mit einem Flacheisen und Gewindestange gemacht.

43589-flatiron-jpgImage not found or type unknown
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Post by “300SEL/6.3” of Jun 15th 2020, 11:14 am

Quote from meier-oberkirch 

Wenn,s zu sehr spannt, kann man den rechten Bremssattel abschrauben, dann den
Stossdämfer rechts unten aushängen.

Dadurch hat man Platz genug, um die Feder ohne Druck einzubauen.

Gruss Hubert

Und dabei hat man dann ziemlich zuverlässig das Schiebestück zerstört und kann das ganze
von vorne anfangen! Toller Vorschlag, Respekt!

Post by “MitchE” of Jun 15th 2020, 1:44 pm

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Hallo zusammen,

ich danke schon mal für die starke Resonanz und die vielen guten Vorschläge. Die
Datenkarte für mein Auto versuche ich zu besorgen. Jedoch will ich unabhängig von
dem, was bzgl. Bogebein oder Stahlausgleichsfeder drin steht, die Feder einbauen
(lassen). Mit dem Risiko des Erlöschens der ABE habe ich mich gedanklich
auseinandergesetzt und akzeptiere es. Der Punkt ist aber jetzt: Für den Einbau der
Ausgleichsfeder wird ein spezieller Federspanner benötigt. Evtl. geht es auch ohne (es
gibt dazu widersprüchliche Beiträge in diesem Thread), ich würde mich aber gern auf
den worst case konzentrieren. Woher bekommt man dieses Spezialwerkzeug (111 589
0031, s. Foto), wer kann es ausleihen oder wer kann diese Feder einbauen? Möglichst
hier in der Nähe (Kreis Göppingen).
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Viele Grüße

Axel

Display More 

Servus Axel,

Federspanner gibts für kleines Geld auch im Fachhandel oder bei den üblichen verdächtigen
Internethändlern.

Für unter 20€ solltest du ein Paar bekommen. Federspanner kann man immer brauchen, auch
für den Ausbau der Hauptfedern...

Gruß,

Michael

Post by “Cephyr” of Jun 15th 2020, 2:18 pm

Hallo Michael,
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Federspanner für unter 20 Euro würde ich mir NICHT kaufen, da ist mir mein Leben zu schade
für. Das kann eigentlich nur ChinaScheixxe sein... aus Lehm gestampft und an der Sonne
gehärtet

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 16th 2020, 10:20 am

Quote from MitchE 

Servus Axel,

Federspanner gibts für kleines Geld auch im Fachhandel oder bei den üblichen
verdächtigen Internethändlern.

Für unter 20€ solltest du ein Paar bekommen. Federspanner kann man immer
brauchen, auch für den Ausbau der Hauptfedern...

Gruß,

Michael

Display More 

Hallo Michael,

guter Vorschlag. Aber dann würde ich eher dazu tendieren, bei Ebay alte, gebrauchte
Federspanner zu kaufen. Dem Werkstatthandbuch entnehme ich jedoch, dass es hier ein
Sonderwerkzeug sein muss. Es kann nicht mal der selbe Federspanner wie für die Hauptfedern
verwendet werden. Evtl. liegt das daran, dass man nur von einer Seite richtig an die Feder
drankommt und deshalb eine Vorrichtung benötigt, damit sich die Feder beim Spannen mit 1
Spanner nicht nach hinten biegt und sich nur krümmt anstatt kürzer zu werden. Im Foto (mein
letzter Post) ist in der Mitte der Spindel ein Teil zu sehen, das das wohl verhindern soll. Nur
Vermutung.
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Ingos Idee mit der Gewindestange und dem Flacheisen finde ich genial. Das lass ich mir mal
durch den Kopf gehen.

Viele Grüße,

Axel

Post by “Insulaner” of Jun 16th 2020, 10:41 am

Hallo Axel,

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Ingos Idee mit der Gewindestange und dem Flacheisen finde ich genial. Das lass ich mir
mal durch den Kopf gehen.

nimm' in dem Fall die Stange so dick wie möglich und lang genug und Muttern hoher Festigkeit.
Halteplatte mit Steigung ggf. von einem kommerziellen Federspanner nehmen. Die einzige
Feder die ich mal so aus- und eingebaut hatte war die Querfeder eines W113. Die ist fast auf
die doppelte Länge aufgegangen; hatte mächtig Pepp und wäre mit der Halterklappmethode
nicht zu montieren gewesen. Vor der Feder hatte ich deutlich mehr Respekt als vor den
Fahrwerksfedern. Bei gespeicherter Energie kann man nie vorsichtig genug sein. Ich drücke Dir
die Daumen !

Viele Grüße,

Hagen

.

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 16th 2020, 11:14 am
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Danke, Hagen, ich werde das beachten.

Da die Hauptfedern sowieso raus müssen, kann man die Achshälften sehr weit runterklappen
und der Einbauraum für die Ausgleichsfeder wird dann recht groß sein. Und wenn es Leute gibt,
die es dann sogar ganz ohne Federspanner schaffen (s. Beitrag von Wuff_6.3), so reicht wohl
auch ein geringes Komprimieren, um die Feder komfortabel einbauen zu können - also auch
geringe Kräfte. "Gering" hier natürlich nur relativ betrachtet. Der Respekt vor einer gespannten
Fahrwerksfeder muss selbstverständlich gewahrt bleiben. Ich werde das zusammen mit einer
Werkstatt meines Vertrauens machen, da ich ohnehin nicht die richtige Hebebühne dazu habe.
Wenn fertig, werde ich im Forum berichten.

Viele Grüße,

Axel

Post by “Insulaner” of Jun 16th 2020, 11:22 am

Hallo Axel,

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Da die Hauptfedern sowieso raus müssen, kann man die Achshälften sehr weit
runterklappen

beachte auf jeden Fall Theos Beitrag (Link: Schiebestück) und komme nicht in Versuchung die
Dämpfer abzubauen um den Winkel noch etwas größer zu bekommen. Siehe auch
Werkstatthandbuch.

Viele Grüße und viel Erfolg wünsche ich Dir,

Hagen

.
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Post by “el.fredo” of Jun 18th 2020, 11:08 pm

Hallo Cephyr, hallo an alle,

also mit "handelsüblichen" Federspannern bin ich nicht glücklich geworden, als ich die Achse
bei meinem montiert habe. Das passte alles nicht, Federdurchmesser zu klein, Gewindestangen
zu lang usw. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und in das Gegenlager mittig auch ein
Loch gebohrt. Dann Gewindestange durch und gespannt. Aber das ist bestimmt ein Frevel an
der Originalität des Wagens, oder?

Grüße aus Hannover,

Christian

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 19th 2020, 10:25 am

Quote from Cephyr 

Hallo Axel,
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ich hab das mit einem Flacheisen und Gewindestange gemacht.

43589-flatiron-jpg

Display More 

Diese Idee ist super, Ingo.

Welchen Durchmesser hat die Stange? Wie dick ist das Flacheisen? Hast du ein Gewinde in das
Flacheisen geschnitten oder nur gebohrt und hintendran sitzt eine Mutter? Hast du was
dagegen getan, dass die gesamte Kraft nur über die Kanten des Flacheisens auf die Feder
übertragen wird (wegen der Steigung) - Gummi untergelegt oder Kanten abgeschrägt? War es
damit notwendig, die Schubstreben noch abzulassen oder hat einfaches Aufbocken schon
ausgereicht?

Danke dir für deine Antworten. Grüße,

Axel

Post by “Cephyr” of Jun 19th 2020, 10:41 pm

Quote from Axel_220_SE_Coupe 

Diese Idee ist super, Ingo.

Danke
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Welchen Durchmesser hat die Stange?

Das ist alles schon 10 Jahre her, ich meine das war M12 oder M14. Wenn du
M16 hast, nimm die.

Wie dick ist das Flacheisen?

Ich hab mir ein passendes aus der Schrottkiste gesucht dass noch grade so
zwischen die Windungen geht, probiere es einfach.

Hast du ein Gewinde in das Flacheisen geschnitten oder nur gebohrt und hintendran
sitzt eine Mutter?

Nur gebohrt mit Mutter und großer Scheibe hinter.

Hast du was dagegen getan, dass die gesamte Kraft nur über die Kanten des
Flacheisens auf die Feder übertragen wird (wegen der Steigung) - Gummi untergelegt
oder Kanten abgeschrägt?

Nichts dergleichen, bohr das Loch 3- 4 mm größer als die Gewindestange,
dann kann das Eisen sich bewegen und legt sich von alleine an die Windung
an.

War es damit notwendig, die Schubstreben noch abzulassen oder hat einfaches
Aufbocken schon ausgereicht?

Ich hatte zum Glück eine Bühne zur Verfügung, aber soweit aufbocken dass
die Räder frei Hängen geht auch. Lass die Stoßdämpfer drin, sonst knickt die
Achse zu stark. Die Schubstreben bleiben festgeschraubt an der Karosse.

Danke dir für deine Antworten. Grüße,

Bitte, gern geschehen 

Display More 
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Post by “Cephyr” of Jun 20th 2020, 10:18 am

Moin Axel,

ich sehe gerade oben ... nix.

Zum lesen meiner Antworten musst du im Zitatfenster "Alles anzeigen" anklicken, da siehst du
dann meinen Text 

Post by “Axel_220_SE_Coupe” of Jun 27th 2020, 1:00 pm

Liebes Forum,

es ist vollbracht: Dank eurer fachkundigen Unterstützung hab ich vergangene Woche die Arbeit
erledigt. Das defekte Bogebein gegen die Feder getauscht und die Hinterfedern kurz
herausgenommen um die Gummibälge zu entfernen. Das Auto steht jetzt wieder gerade auf der
Straße. Fahrverhalten hab ich noch nicht gecheckt, aber schlechter als mit dem defekten
Bogebein kann es nicht sein.

Um die Ausgleichsfeder einzubauen, habe ich den Vorschlag von Ingo und einigen anderen
aufgegriffen - Flacheisen und Gewindestange. Falls später jemand diesen Beitrag lesen sollte,
weil Ähnliches geplant ist und er/sie nicht richtig weiß, wie es anzugehen ist: Ich hab eine kleine
Fotodokumentation erstellt, die ich sehr gern zur Verfügung stelle.

Herzlichen Dank an alle und allzeit erfolgreiches Schrauben.

Axel
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