
W 116 Fahrersitz ausbauen
Post by “hansi009” of Sep 26th 2020, 4:29 pm

Hallo zusammen,

Benötige Hilfe beim Ausbau meines Fahrersitzes, aufgrund des aktuell sehr schlechten Wetters
habe ich nun beschlossen mich an die durchgescheuerte Wange an meinem Fahrersitz zu
wagen.

Allerdings habe ich Probleme die hinteren Schrauben zu finden, habe mich im Netz umgesehen
da finde ich aber nur Bilder von einem W123 bei mir sieht das ganz anders aus.

Kann es sein das beim W116 die Kreuzschlitzschraube gelöst werden muss ??

     

Post by “HaWa” of Sep 26th 2020, 4:54 pm

Hallo, eher nicht.

Sitzhöhenverstellung ganz nach oben(vorn) also mit ausbauen und du siehst die nötigen
Schrauben.
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Gruß HaWA

Post by “hansi009” of Sep 26th 2020, 5:32 pm

Hallo HaWa

Das habe ich auch Versucht sieht aber so aus das die Höhen verstellung nicht mehr geht habe
da schon alles Versucht der Sitz geht nicht höher.

Post by “HaWa” of Sep 26th 2020, 5:52 pm

Hallo nochmal,

dann musst du herausfinden wo es hakt.

evtl. ist die Entriegelung verbogen.

Ohne den Keil auf den unteren Schienen nach vorne zu fahren sind die hinteren Schrauben
verdeckt.

Gruß HaWA

Post by “hansi009” of Sep 26th 2020, 6:27 pm

Hallo

Ok danke dann mache ich mich noch mals dran.

Grüße hansi

Post by “bck1963” of Sep 29th 2020, 1:12 pm
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Hallo,

ich musste meine Sitze mit Schwung nach vorne 'reissen', bis die hinteren Schrauben sichtbar
wurden.

Beim Zusammenbauen wird es sehr fummelig werden, die Feder unter dem Sitz wieder vorn
einzuhängen. Ich habe mir eine Schlaufe aus festem Seil geknotet, ca. 30 cm lang. Wenn man
die in die Feder einhängt, kann man vor dem Sitz an der Bodenerhöhung einen
Schraubenzieher als Hebel ansetzen und die Feder mit der Schlaufe nach vorn ziehen bis zum
Einhaken.

Grüsse Bernd

Post by “Badenser” of Sep 29th 2020, 2:49 pm

...Sitz nach ganz vorne, Höhenverstellung nach ganz vorne reicht völlig, die Schrauben liegen
dann frei. Gefummel an der Feder würde ich bleiben lassen, ist auch unnötig für den Aus- und
Einbau und auch zum Abgarnieren.
Evtl. ist da noch die zusätzliche seitliche Schraube zum Schweller, bin mir aber nicht ganz
sicher, ob ich die noch vom 107er in Erinnerung habe...

Grüße, Sebastian

Post by “Obelix” of Sep 29th 2020, 4:30 pm

... die Mechanik mal schmieren wäre die erste gute Idee!
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Post by “Wuff_6.3” of Sep 29th 2020, 5:59 pm

Quote from Obelix 

... die Mechanik mal schmieren wäre die erste gute Idee!

Richtig säubern und schmieren geht wirklich nur bei ausgebauten Sitzen und Schienen.

Post by “Obelix” of Sep 29th 2020, 8:52 pm

...um überhaupt in diese Gelegenheit zu bekommen, wäre es vielleicht keine allzu schlechte
Idee !
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