
W116 6.9 Temperatur Autobahn
Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 11:15 am

Hallo

Ich habe letztes Jahr einen W116 6.9 wieder auf die Strasse gebracht , und habe leider
Temperatur Probleme auf der Autobahn sobald man länger schneller als 170 mit Klima bei
Sommer Temperaturen fährt ist die Temperatur immer um 100 Grad und geht auch an die 110
wenn man noch schneller fährt , er brauch danach auch wieder 20 - 30 KM Landstrasse bis er
wieder bei ~ 90 ist.

Stop and Go wiederum ist kein grosses Problem da bleibt er eigentlich immer unter 100 mit
Klima .

Habe dem Kühler überholen lassen aber das hat keinen wirklichen Unterschied gemacht , und
habe auch mit Infarot Thermometer die Anzeige geprüft und die passt(Wenn er 100 Grad hat
der Kuehler oben ~100 und unten 80 - 90), Kühlwasserverlust habe ich bisher auch nicht
festellen können also sollten die Kopfdichtungen ok sein.

Gibt ja bei Youtube das Video wo ein 6.9 auch schneller auf der Autobahn unterwegs ist und die
Temperatur benimmt sich genauso wie bei mir.

In der Anleitung steht nur das sie bis 120 Gehen kann aber ist das wirklich normal das er immer
um 100 und auch mal 110 Grad hat wenn man die Leistung nutzt ?

MfG

Ramiro

Post by “josefini1” of Jun 9th 2022, 11:37 am
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Hi, auch wenn ich keinen 6,9er besitze, sondern nur einen 230.4 besaß: Dieser zeigte genau
dasselbe Bild. Ging schon mal an die 100 und leicht drüber.

vg Matthias K.

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 11:53 am

Ich hatte davor einen 450se der war auch ähnlich aber nicht so schlimm , beim w126 (500 se)
wiederum habe ich immer um die 90 Grad.

Post by “Wuff_6.3” of Jun 9th 2022, 4:37 pm

Quote from ramiro 

Habe dem Kühler überholen lassen

Was genau ist denn da gemacht worden? Erfahrungsgemäss wird da oft nur n bissl entkalkt und
von aussen lackiert. Ein neu eingelötetes Kühlernetz dagegen bewirkt Wunder.

Zum Thermostat hast du auch noch nichts gesagt (hatte der 6.9 nicht sogar zwei?).

VG Wuff

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 4:53 pm

Hat ein neues Netz gekriegt sieht man auch , Thermostat habe ich schon 2 mal gewechselt hat
nur eins wie der 6.3.

Post by “MarcS” of Jun 9th 2022, 5:03 pm
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Hallo,

zu W116 und dann auch noch 6.9 kann ich rein gar nichts beitragen.

Jedoch, nur so als Idee: Könnte es sein, der der Temp.-Fühler am Motor, das Temp.-
Anzeigegerät im A-Brett oder die Verbindung zwischen beiden Teilen einen Defekt/Wackler hat?

Bei einem Wagen von mir war es der Fühler, welcher bis ca. 70°C korrekt angezeigt hat, und
danach ca. 10°C "addiert" hatte ... .

Und das Anzeigeegrät im Auto könnte ja auch einen Knacks haben ... .

Nur so als Idee ... ???

Grüße

Marc

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 5:06 pm

Die steigt ja langsam , und stimmt auch mit Infarot überein , bei 100 Grad mess ich auch 100
Grad.

Post by “Breiti” of Jun 9th 2022, 6:24 pm

Motor immer mit Frostschutz gelaufen?

Ich hab schon total verrottete Zylinderköpfe gesehen, die ohne Frostschutzgelaufen sind.

Die rafft es dahin aufgrund der Spannungsdiff. zw. Eisen und Alu.

Ist das Auto aus USA? dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass er sehr lange ohen Frostschutz
gelaufen ist.

Da die Amis immer nur Motoren mit Guss Köpfen fahren ist denen lange das Problem nicht
bekannt gewesen (und ist es auch heute noch nicht z.T.)
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Hast du mal den Motor gespült?

Breiti

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 6:30 pm

Ja ist aus den USA(aber DE auto) und es war sehr viel Rost im System aber nach ~ 20 mal
spuelen und 4 Mal Kuehlwasser wechsel bleibt das Wasser jetzt klar , denn Kuehler hatte ich
auch erst machen lassen als kein Rost mehr im System war.

Post by “Edgar_Markus” of Jun 9th 2022, 6:54 pm

Hallo

bei hoher Motorleistung kann es schon mal wärmer werden, vorallem mit eingeschalteter Klima.
Ich würde da jetzt nicht gleich etwas Arges vermuten.

bleibt bei "normaler" Geschwindigkeit bis 130 die Temperatur konstant bei 85 C?

funktioniert der Zusatzlüfter?

wie konzentriert ist das Kühlmittel (mind. -25 C) ?

wichtig: ist die Dichtung vom Kühlwasserdeckel in Ordnung?

Edgar
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Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 7:26 pm

Bei konstant ~ 130 ist die Temperatur bei ca 90 genauso wie bei Landstrasse.

Zusatzluefter geht aber der hat ja keine Wirkung bei 180 denke ich.

Kuehlemittel ist ca -20 C hatte etwas zu wening Konzentrat reingefuellt was aber sogar besser
Kuehlen sollte.

Kuehlwasserdeckel ist neu.

Post by “Breiti” of Jun 9th 2022, 8:51 pm

also in anbetracht der Temperatur und das er ohne Frostschutz gelaufen ist, denke ich, wird der
Motor innen ziemlich zu sein, speziell im Übergang vom Block zu den Köpfen.

Vielleicht mal mit einem Kohl System Reiniger dran gehen

?

Breiti

Post by “Edgar_Markus” of Jun 9th 2022, 8:54 pm

wenn das Auto im Normalbetrieb nicht warm wird ist das Ok denke ich.

theoretisch kann man beim Thermostat neben dem Sicherheitsventil eine kleine Bohrung (1 -
max 1,5 mm) anbringen, erhöht den Durchfluss
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Nachteil: der Motor wird langsamer warm.

ich praktziere das beim OM 602 recht erfolgreich, die Temp bleibt immer konstant auf 85 c

ob sich der M 100 dadurch beeindrucken lässt müsste man ausprobieren.

Edgar

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 9:15 pm

Also ich hab den schon mit 3 verschieden Reinigern gespült, und wie gesagt das Kühlmittel ist
aktuel nach 3 Monaten und einigen kilometern immer noch sauber , das war am Anfang nach
20 KM wieder braun.

Und wenn er verstopft waere müsste der Kühler nicht heiss sein weil die Hitze aus dem Block
nicht rauskommt aber der hat von oben bis unten fast Motortemperatur wenn der bei 100 Grad
ist ?

Haben eure 6.3 wirklich unter allen Bedingungen unter 100 grad (wobei soweit ich das gesehen
habe ist der Kühler im w109 grösser weil mehr höhe?) oder bin ich der einzige der noch mit
einem M100 auf der Autobahn schnell faehrt ?

Post by “kingofrocknroll” of Jun 9th 2022, 9:19 pm

Hallo Ramiro,

ich komme nie über 80° bei meinem 6.3 (79° Thermostat).

Schönen Gruß

Thomas
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Post by “Wuff_6.3” of Jun 9th 2022, 10:10 pm

Quote from ramiro 

Und wenn er verstopft waere müsste der Kühler nicht heiss sein weil die Hitze aus dem
Block nicht rauskommt aber der hat von oben bis unten fast Motortemperatur
wenn der bei 100 Grad ist ?

Wenn das wirklich so ist, dann kühlt er nicht! . Wahrscheinlich sind die Flügel deiner
Wasserpumpe verrottet - verringerte Pumpleistung.

Ansosten freuen wir uns hier in der Diskussion auch über ein Hallo <Name> wenn du
jemandem antwortest und auch ein Gruss am Ende des Posts. Ok?

Gruss,

Wuff

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 11:02 pm

Hatte die Wasserpumpe auseinander um die Dichtung zu wechseln die Fluegel hatten zwar
leichte Rostspuren sahen aber noch gut aus, muesste ich dann nicht gerade beim Leerlauf

Probleme haben das es nicht Zirkuliert ?

Der Kuehler ist nur so heiss wen der Motor 100 Grad hat wenn er bei ~ 90 ist der Kuehler unten
auch deutlich kuehler.

Leider sehe ich nicht welche Temperatur der Kuehler bei 180 am Ausgang hat , wenn er da
auch ~ Motortemperatur hat kann ja nur der Kuehler das Problem sein.
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Die 6.9 hatte ja original einen Frontspoiler um wohl den Luftstrom durch den Kuehler zu
verbessern der bei mir leider fehlt und auch seit Jahren nicht verfuegbar zu sein scheint.

Ramiro

Post by “Trompka” of Jun 9th 2022, 11:09 pm

Also ich würd mir auch mal wapu/Gehäuse näher anschauen. 180 läuft der 6.9 ja eher locker
und da hat der Kühler richtig Anströmung... aber das Wasser muss eben auch zügig
durchgepumpt werden...

6.9 Grüße

Markus

Post by “ramiro” of Jun 9th 2022, 11:59 pm

Also ich bin schon am überlegen einfach einen Sensor am Kühlerausgang zu montieren daran
sollte man doch klar sehen ob die Wasserpumpe bei hoher Geschwindigkeit genug fördert, oder
gibt es noch eine andere Möglichkeit die Wasserpumpe zu testen ?

MfG

Ramiro

Post by “kaiser111” of Jun 10th 2022, 12:00 am

Hallo ,

8https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23850-w116-6-9-temperatur-autobahn/

https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23850-w116-6-9-temperatur-autobahn/


habe gerade einen 6,9er mit ähnlichen Problemen revitalisiert. Das Flügelrad des 6,9ers in der
Wapu neigt an der Oberkante der Schaufeln zum Rostfrass , bei einem guten Flügelrad ist der
Abstand zum Gehäuse nicht viel mehr als 1 Milimeter , durch den Rostfrass dann viel mehr und
die Leistung der Wapu geht massiv in den Keller . Kann man eigentlich nur beurteilen , wenn
man eine unbeschädigte Wapu zum Vergleich hat . Beim 6,3er habe ich solchen Verschleiss und
Leistungsverlust noch nicht gesehen , beim 6,9er soll dies oft so sein . Die beiden Wapu 6,3 und
6,9 sind im Leistungsteil sehr ähnlich , das Flügelrad des 6,3er hat aber anders geformte
Schaufeln . Habe mich sehr schwer getan ein neuwertiges Flügelrad zu finden , scheint im
Gegensatz zum 6,3er sehr ,sehr rar zu sein.

Grüße

Frank

Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 12:19 am

Hallo Frank,

Zum glück habe ich noch eine andere wapu wo das Flügelrad top aussieht(nur leider müsste ich
da auch noch die Dichtung wechseln wo die Gefahr gross ist es zerstören), bei der aktuell
verbauten hatte ich das Fluegelrad ab um die Dichtung zu wechseln und hatte es wieder auf 1
mm eingestellt.

Ist den bei dem 6.9 das Problem komplett verschwunden mit neuem Flügelrad ?

MfG

Ramiro

Post by “kaiser111” of Jun 10th 2022, 12:54 am
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Hallo,

ja die Probleme sind weg. Wenn die Flügelränder angefressen sind , kann man da nix mehr
einstellen. Habe ich auch zuerst versucht , ohne jeden Erfolg . Beim Abdrücken auf der Presse
geht eigentlich das Flügelrad zuletzt kaputt. Mit Dichtung meinst du den "Gleitringsatz" ?? Der
Abstand einer neuen Pumpe ist sogar eher unter 1mm.

Grüße

Frank

Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 1:14 am

Ja ich mein den Gleitringsatz , hatte bei meiner das Fluegelrad in ein Drehbankfutter gespannt
und dann die Welle rausgeschlagen wuesste nicht wie ich das Fluegelrad in einer Presse
einspannen kann.

Post by “kaiser111” of Jun 10th 2022, 2:03 am

Hallo,

geht anders rum , das Wapugehäuse wird auf der Antriebsseite mit einem Rohr abgestützt und
dann die Welle durch das Flügelrad nach unten heraus gedrückt , vorher unbedingt die
"Verriegelung" des Lagers im Gehäuse (Stift) herausschlagen , sonst Zerstörung des Gehäuses.
Das Flügelrad legt sich dabei am Gehäuse der Wapu an und kann eigentlich nicht beschädigt
werden , wenn Kraft zu hoch mit Elektrofön am Wellensitz erwärmen.
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Grüße

Frank

Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 11:13 am

Hallo,

Hab das Fluegelrad jetzt demontiert von der Ersatzpumpe , der Abstand war 0,8 mm.

Anbei Bilder , die Ausenkanten sehen gut aus aber innen ist es auch etwas angerostet .

Ein neues Fluegelrad zu kriegen scheint ja leider so gut wie unmoeglich zu sein.

MfG

Ramiro

Post by “kdskw” of Jun 10th 2022, 11:46 am

Hallo Ramiro, hast Du es schon einmal mit einem Entroster versucht? Ich hatte einen MGB
Motor auch aus den USA der innen total verrostetet war. Ich habe das Wasser abgelassen und
den Motor in die Sonne gestellt damit der warm wurde. Dann habe ich dich den Kühler mit
einem Schlauch überbrückt und noch einen kleinen Schauch nach oben gehend für den ggf.
Überdruch angebracht. Nun habe ich das Kühlsystem mit dem verdünnten Entroster "Rostio"
aufgefüllt. Dann habe ich alle 10 Minuten für 1 Minute die Wasserpumpe mit einem E-Motor
laufen lassen. Das habe ich 3x wiederholt. Über die Wasserpumpe konnte ich den Vorher-
Nacherzustand sehen. Es kamen richtige Rostbrösel raus.

Viele Grüße Klaus

Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 12:22 pm
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Hallo Klaus,

Ich hatte das Kühlsystem 2 oder 3 mal mit Citronensaeure gespült , und danach ein
Gartenschlauch an verschiedenen Stellen angeschlossen um den Block zu spülen.

MfG

Ramiro

Post by “kaiser111” of Jun 10th 2022, 12:32 pm

Hallo ,

das ist jetzt das "bessere " Rad oder das alte ? das hätte ich gerne im Vergleich mal gesehen ,
ob es die Ursache sein kann . Die Rostspuren sind bereits so stark das der Abstand zum
Gehäuse Verluste erwarten läßt , ich kann nachher mal zum Vergleich ein neues Flügelrad und
eine pefekte Wapu vom 6,3er einstellen , der Abstand ist sogar geringer als 0,8 , dafür brauche
ich aber die Hilfe meiner Teenagerkinder .......... Eigentlich müßte ein guter Dreher die
Oberkante der Räder um die Rostnarben abdrehen können , das ist jedoch schräg , da der
Gegensitz auch schräg ist , auch weiss ich aus eigener schlechter Erfahrung , dass dann auch
der Sitz der Gleitdichtung nachgedreht werden muß , da sonst die Gleitdichtung zu stark
zusammen gedrückt wird . Wenn sich da jemand für findet könnte sogar der Stahlguss vorher
aufgeschweißt werden und dann auf Sollmass abgdreht werden. Ich würde mich an einer
solchen Aktion beteiligen , hätte zwei defekte Räder. Würde mich interessieren , ob die
wirklichen M100 Profis den Leistungsverlust auch so eng sehen wie ich.

Der 6,9er erscheint mir thermisch mehr belastet , als der 6,3er , die haben ja nicht umsonst die
Flügelräder so modifiziert , dass die 6,9er Pumpe bei sonst gleichen Maßen mehr fördert , das
wäre die nächste Frage , ob man zur Not ein neues 6,3er Rad (die sind ja noch zu bekommen
und passen auch) genommen werden kann. Mit der "überholten" Rostfrasspumpe hatte ich
offensichtlich zu wenig Durchströmung des Blocks.

Grüße

Frank
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Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 1:28 pm

Hallo Frank,

Das ist das bessere Rad , habe jetzt gerade die Wasserpumpe aus dem Auto ausgebaut (ist
deutlich einfacher als beim 280er) .

Die Idee das abzudrehen habe ich auch schon Drehbank habe ich , aber habe Angst mein
bestes Fluegelrad dabei zu zerstören , bei dem anderen macht das keinen Sinn.

Anbei Fotos von der eingebauten Wasserpumpe die doch sehr traurig aussieht..

Bei manchen Fluegeln habe ich 2 mm Abstand.

MfG

Ramiro

Post by “Wuff_6.3” of Jun 10th 2022, 1:56 pm

So ein Flügelrad müsste doch jeder halbwegs gescheite Maschinenbau nach Muster
hinbekommen, einfach aus dem vollen fräsen.

VG Tom

Post by “kdskw” of Jun 10th 2022, 1:58 pm

Hallo Ramiro, nur das reinschütten war nicht so ergibig. Erst das wiederholte umrühren hat den
Vorgang immer wieder neu angeregt. Dieses war an der erneuten Gasbildung zu sehen.

Viele Grüße Klaus

Post by “Insulaner” of Jun 10th 2022, 2:00 pm

13https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23850-w116-6-9-temperatur-autobahn/

https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23850-w116-6-9-temperatur-autobahn/


Quote from Wuff_6.3 

So ein Flügelrad müsste doch jeder halbwegs gescheite Maschinenbau nach Muster
hinbekommen, einfach aus dem vollen fräsen.

VG Tom

Holzmodell / 3D Druck und in eine Gießerei geben ist auch eine Möglichkeit (es soll auch Leute
geben die Stahlguss im Garten selber machen). Dann auf der Drehbank fertig bearbeiten.

Post by “ramiro” of Jun 10th 2022, 2:20 pm

Hallo ,

Ich bin damit auch ein Stück gefahren habe es nicht nur reingeschüttet.

Ich hatte damals sogar schon ein grobes CAD modell erstellt als ich die das erste mal
auseinander hatte , aber das muss ja ziehmlich genau passen sonst hält es nicht auf der Welle.

Ich bin jetzt am überlegen die bessere einfach zusammenzubauen um dann zu schauen ob sich
das Verhalten bessert weil das Flügelrad sieht deutlích besser aus.

MfG

Ramiro

Post by “carling” of Jun 10th 2022, 2:52 pm

Hallo,

im aktuellen Oldtimer Praxis - Heft wird ausführlich ein Schweißfachbetrieb vorgestellt, der
solche Sachen aufschweißt.
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Das Heft gibt es in jeder gut sortierten Tankstelle.

mfg

Carl

Post by “Trompka” of Jun 10th 2022, 11:29 pm

Frag mal bei Neil Dubey von Starmotors NY ob der evtl noch n Rad hat.

Viele Grüße

Markus

Post by “kaiser111” of Jun 11th 2022, 8:47 am

Hallo,

zumindest sollte doch jetzt klar sein , daß das die Ursache ist , meine Rostfrasspumpe sah
lange nicht so schlecht aus und hatte auch so gut wie keine Leistung.Es scheint ja sogar , daß
bei dir der Gegensitz auch angefressen ist.

Ich würde auch das bessere Rad aufpressen und mal sehen , alles andere ist ja sehr langwierig
und das Auto steht. Das verschlissene Rad könnte dann repariert werden , da kann man nichts
mehr schlechter machen.

Hier in Köln gibt es einen Schweißfachbetrieb zu dem auch alle Motorenaufbereiter gehen. Der
schweißt unteranderem gerissene Zylinderköpfe mit sehr gutem Ergebnis oder für mich hat er
sehr teure Sanitär-Heizungspumpen aufgearbeitet , indem er die verschlissene Rotorwelle
abschneidet und dann dort eine Edelstahlwelle anschweißt. Aber das sind KEINE
Geschenkartikel. Ich bin mir ziemlich sicher , dass der Stahlguss schweissbar ist. Nur für ein
Flügelrad lohnt sich der Aufwand nicht .

Wenn man ein neues als Muster geliehen bekäme und dann vielleicht fünf oder mehr
beschädigte Flügelräder so reparieren lassen kann , dann könnte für den Einzelnen ein
bezahlbarer Preis rauskommen . Ich weiss , dass viele 6,9er fahrer das gleiche Problem haben ,
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da müßte man sich doch zusammen tuen können. Evtl sogar dann das wieder Abdrehen auf
Mass bei einer normalen Dreherei machen lassen . Bei größerer Stückzahl kein Hexenwerk. Ich
habe monatelang gesucht bis ich noch ein gutes Gebrauchtes bekommen habe , halte ich fast
für aussichtslos.

Grüße Frank

Bilder der neuwertigen Wapu folgt n. Woche

Post by “Wuff_6.3” of Jun 11th 2022, 9:07 am

Die gesamte Wasserpumpe scheint aber lleferbar bei Mercedes.

Post by “ramiro” of Jun 11th 2022, 9:34 am

Hallo

Also bei Mercedes steht nicht lieferbar, und ausserdem 1700 Eur.

Ja das Gehäuse ist auch angefressen ich werde erstmal die Komplette andere Wasserpumpe
einbauen und schauen ob es damit besser wird.

MfG

Ramiro

Post by “Quenter” of Jun 16th 2022, 8:24 pm

Hallo Ramiro,
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Die Wasserpumpe wird nach meiner Einschätzung nicht der große Faktor sein, da sie sicherlich
noch zu 90% Wirkung hat.

Bei hoher Außentemperatur kann der Kühler auch nur um 15°C herunterkühlen.

Die Temperatur von 100 bis 110°C kann und darf das System erreichen, das dürfte der
Hersteller auch in der BA geschrieben haben.

Auch würde ich mit einen Zweiten 6.9 eines Kollegen die gleiche Strecke zur gleichen Zeit
fahren um einen Vergleich zu haben.

Problematisch wäre es nur, wenn die Temperatur durch zu mageres Gemisch oder falscher
Zündeinstellung entsteht.

Ein weiteres Problem wäre, wenn du einen Motor mit einer Motorendnummer unter 1000 hast.

Die ersten Motoren hatten Kühlmittelverteilerrohre im Block.

Die Kühlmittelverteilerrohre im Block verdrehen sich und schrumpfen, weil sie aus Kunststoff
bestehen, und es kommt zu mangelhafter Kühlung im hinteren Blockbereich.

Das führt aber nicht zwangsläufig zu einer erhöhten Temperaturanzeige vorne.

Es führt aber zu unerwarteten Motorschäden.

Das würde mich beim 6.9 immer beunruhigen.

Die letzten 6.9er hatten keine Verteilerrohre mehr.

Bin gespannt was zu einer befriedigenden Lösung führt.

Gruß Dirk

Post by “ramiro” of Jun 16th 2022, 9:34 pm

Hallo Dirk,

Habe jetzt meine bessere Wasserpumpe eingebaut(wo ich aber festgestellt habe ,das das Lager
minimal Spiel hat), und die andere zu einer Firma geschickt die Wasserpumpen überholt und
auch Flügelrad anpasst oder herstellt, aber war bisher nur auf Landstrasse unterwegs und hatte
noch nicht mehr als 90 Grad was aber vorher auch so war.
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Ja ich weiss das in der BA steht das unter gewissen Bedingungen die Tempratur bis an den
Roten Bereich gehen kann, aber das steht da bei allen Modellen.

Gemisch habe ich mit Breitbandsonde geprüft bei Vollast ist es meiner Meinung nach perfekt ,
Zündung habe ich auch genau auf 30 Vor ot bei über 3000 ohne Unterdruck eingestellt.

Habe Auto Nummer 7092 und damit glücklicherweisse keine Rohre.

Wenn ich weiss das auch ein 6.9 mit gesunden Kühlstem bei sehr schneller Fahrt über 100 Grad
geht würde ich mich um einen besseren Kühler kümmern , aber wenn das nicht so sein sollte
bei Gesunden Kühlstem macht es ja erstmal Sind denn Fehler zu finden.

MfG

Ramiro

Post by “ramiro” of Jun 18th 2022, 11:25 pm

Hallo,

Bin heute mal auf die Autobahn gefahren , und auch mit der anderen Wasserpumpe die
deutlich besser aussieht ist die Temperatur genauso.

Nach 20 km Autobahn(meistens über 200) war die Temperatur wie im Bild , und ich meine auch
das der Motor bei der Temperatur bei Teillast angefangen hat zu klingeln es gab jedenfalls bei
leichten gasgeben ein Geräusch was bei Vollgas wieder weg war warscheinlich durch die
Unterdruckverstellung.

Bei Landstrasse war die Temperatur mit Klima so wie im 2. Bild.

MfG
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Ramiro

Post by “Olof K” of Jun 19th 2022, 10:10 am

Hoi Ramiro,

wir waren mal mit dem 6.9 von nem Freund auch über ne gute Strecke mit Megaspass und mit
200+ unterwegs und da ging die Temperatur auch hoch (wie bei dir bei 40 km/h ). Macht
mein M110 im Sommer bei 180+ auch und der ist thermisch super gesund.

Bevor Du nun noch deinen Kühler auswechselst würd ich noch zwei Sachen prüfen bzw machen:

-Macht dein Thermostat 100% auf. Ich hatte auch schon ein Neuteil von Tresen, dass das nicht
konnte und im Kochtopf bei 80% aufgab...

-Kühlsystem sauber? Ggf. erstmal entfetten und dann mit Zitronensäure gemäss WHB
entkalken.

Gruss Olof

Post by “josefini1” of Jun 19th 2022, 11:30 am

Hallo ramiro, was stimmt denn hier nicht bei Deinen Kilometerständen? Tank halb leer und 40
km weniger aufm Tacho, wenn man das zweite unschärfere Bild richtig lesen kann?

Oder produziert der 6,9er Sprit? Dann wär das ja die Lösung allen Übels auf der Benzinwelt 

vg Matthias K.
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Post by “Der Oberpfaelzer” of Jun 19th 2022, 11:48 am

Quote from josefini1 

Hallo ramiro, was stimmt denn hier nicht bei Deinen Kilometerständen? Tank halb leer
und 40 km weniger aufm Tacho, wenn man das zweite unschärfere Bild richtig lesen
kann?

Oder produziert der 6,9er Sprit? Dann wär das ja die Lösung allen Übels auf der
Benzinwelt 

vg Matthias K.

Vorher / Nachher verdreht und bei km 156.551 an der Tanke für Nachschub gesorgt?

Falls nicht, wäre ich auch an dieser Lösung interessiert.

Post by “ramiro” of Jun 19th 2022, 11:52 am

Hallo

Ne das eine Bild war vor der Autobahn das andere mit 40 kmh direkt nach der abfahrt, hatte
direkt vor der Autobahn getankt.

Mein Temperatur verhalten ist identisch mit dem in diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=uJnwhIa7FYs&t=396s , der müsste ja den gleichen
Fehler(Nicht Fahrstill ) haben wie ich.
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Kuehlsystem hatte ich vor der Kuehlerueberholung 3 mal mit Citronensaeure , 1 mal mit
Kuehlsystem reiniger und jedesmal das System solange gespuelt bis klares Wasser kam und
auch immer wieder Motor kurz laufen lassen weil das Wasser dann immer wieder Braun wurde
musste das Teilweise 10 mal machen, kann mir nicht vorstellen das das Problem ist.

Hatte gestern im Wis gelessen das es wohl einen Unterdruckschalter gab der bei 90 Grad die
Unterdruckverstellung abgeschaltet hat , aber da steht nicht wo der Verbaut wurde
warscheinlich nur US fahrzeuge jedenfalls ist bei mir davon nichts zu sehen , scheint aber wohl
ein Problem gewessen zu sein das der wegen der Unterdruckverstellung anfaengt zu klingeln
bei hoher Temperatur.

MfG

Ramiro

Post by “ramiro” of Jul 26th 2022, 3:26 pm

Hallo,

Nachdem ich jetzt ein Hochleistungsnetz einbauen lassen habe und das Problem damit immer
noch fast identisch ist habe ich mal ein billiges Kopfdichtungs Testset probiert und musste
leider feststellen das sich die Flüssigkeit grün verfärbt was wohl heisst das die Kopfdichtung
beschädigt ist.

Wundert mich nur das ich bisher kein Kühlmittel Auswurf oder Verlust habe mauch kein Wasser
im Öl oder umgekehrt und auch weissen Rauch habe ich nicht , frage mich ob ich dem Test
wirklich trauen kann aber bei 3 Versuchen hat es sich immer Verfärbt und bei 2 anderen Autos
nicht.

Werde ich dann warscheinlich im Herbst die Köpfe runternehmen was ja beim 6.9 sehr viel
Spass macht.

MfG

Ramiro
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Post by “Wuff_6.3” of Jul 26th 2022, 3:55 pm

Du könntest dir vorher so ein Kühler-Abdrückset kaufen,
- Kerzen raus

- Kühlsystem unter Druck setzten

- dann (zb mit Endoskop) prüfen ob Wasser in den Brennraum dringt

Hoffe du kommst um das Abnehmen der Köpfe rum. Ist bei meinem 6.3 auch für den Winter
geplant...

VG Tom

Post by “Edgar_Markus” of Jul 26th 2022, 6:57 pm

Hallo Ramiro

langsam langsam vor so grossen Aktionen ...

hast du schon mal die Steuerzeiten kontrolliert? bei gröberen Abweichungen kann es bei
erschwerten Betriebsbedingungen auch zu erhöhter Temperatur kommen.

wenn er kein Kühlwasser verliert bzw. das Kühlsystem wenn warm länger Überdruck hält denke
ich nicht dass die Kopfdichtung hinüber ist.

Edgar

Post by “ramiro” of Jul 26th 2022, 7:11 pm
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Hallo

Wenn mach ich das eh erst im Winter oder Herbst, habe jetzt seit einer Stunde 1 Bar drauf und
noch kein Verlust gesehen.

Steuerzeiten waren tatsächlich falsch das hatte ich aber schon vor längere Zeit gesehen und
korrigiert, bei einer Seite war die Kette um einen Zahn falsch hat aber überhaupt keinen
Unterschied gemacht weder beim Motorlauf noch bei der Temperatur.

Nur fällt mir jetzt langsam ausser Kopfdichtung oder Langsamer fahren nicht mehr viel ein
,Zündung und Gemisch(auch bei Vollast) habe ich auch schon etliche male geprüft und passt
auch.

Mein 500se 126 hat auch keine probleme mit 30 Grad + Klima und ueber 200, der geht leicht
über 90 aber einmal vom Gas gehen und er ist wieder unter 90 , und das mit LPG und original
Kuehler , sollte doch ein 116 auch können wobei alle 3 dich bisher hatte konnten es nicht , nur
als ich den 280 auf 500 mit 126 Kühler umgebaut hatte war Ruhe.

MfG

Ramiro

Post by “Wuff_6.3” of Jul 30th 2022, 4:48 am

hast du das mal gelesen _ diese Kunststoffrohre im Block:

Motorrevision M100 und begleitende Maßnahmen

Post by “Breiti” of Jul 30th 2022, 9:21 am
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Wurde schon von Dirk thematisiert. Verstehe ich die Anleitung richtig, dass diese Rohre final
entfernt werden sollen und nicht ersetzt?

Breiti

Post by “kama92” of Jul 30th 2022, 9:41 am

Quote from Breiti 

Wurde schon von Dirk thematisiert. Verstehe ich die Anleitung richtig, dass diese Rohre
final entfernt werden sollen und nicht ersetzt?

Breiti

Ja richtig Breiti, die Teile sollen raus operiert und anschließend entsorgt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Post by “ramiro” of Jul 30th 2022, 11:00 am

Hallo

Ja aber meiner ist ein später und hat die definitiv nicht, hatte auch das wapu gehäuse ab.

War gestern nochmal unterwegs und war die ganze zeit unter 90 bis ich einmal auf 210
beschleunigt habe da war er relativ schnell bei knapp 100 und ging dann aber nach ein par km
wieder runter auf 90
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.

Komischerweise war nach der Fahrt im Leerlauf kein Druck auf dem Kühlsystem hatte dann
gleich nochmal den Tester draufgesteckt und nach 5 min wurde er wieder grün , und ca alle 20
sekunde ist eine kleine Blase rausgekommen , bin mir aber nich sicher ob das nicht einfach Luft
ist weil sich das Kühlwasser erwärmt und ausdehnt.

Hatte auch einmal mit der Endoskopkamera in die Zylinder geschaut nach dem ich mehrmals 1
Bar auf das Kühlsystem gegeben habe und es war nichts zu sehen.

MfG

Ramiro

Post by “kama92” of Jul 30th 2022, 11:58 am

Quote from ramiro 

Hallo

Ja aber meiner ist ein später und hat die definitiv nicht, hatte auch das wapu gehäuse
ab.

War gestern nochmal unterwegs und war die ganze zeit unter 90 bis ich einmal auf 210
beschleunigt habe da war er relativ schnell bei knapp 100 und ging dann aber nach ein
par km wieder runter auf 90

.

Komischerweise war nach der Fahrt im Leerlauf kein Druck auf dem Kühlsystem hatte
dann gleich nochmal den Tester draufgesteckt und nach 5 min wurde er wieder grün ,
und ca alle 20 sekunde ist eine kleine Blase rausgekommen , bin mir aber nich sicher
ob das nicht einfach Luft ist weil sich das Kühlwasser erwärmt und ausdehnt.
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Hatte auch einmal mit der Endoskopkamera in die Zylinder geschaut nach dem ich
mehrmals 1 Bar auf das Kühlsystem gegeben habe und es war nichts zu sehen.

MfG

Ramiro

Display More 

Kein Druck im Kühlsystem ist genau so schlecht wie zu viel, hatten wir erst kürzlich. Ich würde
diesbezüglich den Kühlerdeckel, bzw. dessen Dichtung(en) prüfen...

MfG

Maik.

Post by “Breiti” of Jul 30th 2022, 12:04 pm

also wenn die Kontroll Flüssigkeit die Farbe ändert, dann hast du def. CO im Kühlwasser.

Sollte i.d.R. kopfduchtung sein, könnte aber auch ein Riss/ Lunker im Kopf/ Block sein (was wir
hier mal nicht hoffen wollen)

Wenn du den Drucktest gehabt hast, nachdem er wieder kalt war, kann es sein dass da kein
Wasser durchkommt.

Du solltest auch Bedenken, dass die Verbrennungsgase einen wesentlich höheren Druck haben
als deine 1 Bar..

Weiter hilft hier IMO nur Köpfe runter.

Ich glaube, der Dirk wollte auch 6.9er Kopfdichtungen nacheifern lassen, frag ihn mal.

Breiti

Post by “ramiro” of Jul 30th 2022, 12:23 pm
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Hallo

Kuehlerdeckel verliert 1 Bar in ca 1 stunde weiss nicht ob der 100% dicht sein muss weil beides
ist neu Decker und Behälter, aber wenn der Motor heiss ist auch Druck im Kuehlsystem nur halt
bei 90 grad nicht.

MfG

Ramiro

Post by “ramiro” of Jul 30th 2022, 3:06 pm

So hab jetzt mal ein Manometer angeschlossen an das Kühlsystem und habe eine Runde
gedreht und es geht langsam auf ~0,3 und bleibt da, auch bei vollgas absolut keine
Veränderung.

Post by “Wuff_6.3” of Jul 30th 2022, 6:58 pm

Am Thermometer liegts aber nicht, oder? Ist das eine Kapillarleitung oder schon elektrisch?

Post by “ramiro” of Jul 30th 2022, 7:07 pm

Elektrisch ,wenn der Kuehlereingang mit Infarot 100 anzeigt und Thermoter auch 100 Anzeigt
geht ich mal davon aus das es stimmt , jedenfalls passte das immer ziehmlich genau.

Post by “Quenter” of Jul 31st 2022, 12:25 am
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Die Kopfdichtungen sind nicht für beide Bänke erhältlich.

Die Dichtungssätze jedoch für beide Bänke.

Die Teilenummern sind: 100 010 1121 und 1221.

Nach den bisherigen Beschreibungen, vermute ich eine kleine Undichtigkeit , die bei hoher
thermischer Belastung zum Wasserkanal entsteht.

Der Temperaturverlauf ist jedoch nachvollziehbar und weiter nicht beunruhigend, eher der
Druckverlust.

Gruß Dirk

Post by “Trompka” of Jul 31st 2022, 10:03 am

Kopfdichtung am 6.9 is übrigens kein großes Drama. Man kommt überall gut dran und es ist
ehrliche Schrauberei. Geht tatsächlich schneller als beim M110...

Kopfdichtungen im allgemeinen scheinen übrigens beschaffungstechnisch zunehmend zum
Drama zu werden...

Viele Grüße

Markus

... der sich gerade mit Temperaturproblemen an einem 560sel rumärgert...

Post by “kama92” of Jul 31st 2022, 10:52 am

Quote from Trompka 

... der sich gerade mit Temperaturproblemen an einem 560sel rumärgert...
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Moin Markus,

das hatten wir selber vor nicht allzu langer Zeit. Wasserkühler und Pumpe waren schon neu, die
Lösung war letztlich ganz trivial, nämlich die Erneuerung der Viscokupplung, damit war das
Problem behoben. Man glaubt nicht, wie wichtig eine funktionierende Viscokupplung in den
damaligen Kühlsystemen ist.

Das merkt man besonders bei Spezialkonstruktionen wie den späten Iso Rivolta Lele. Die hatten
einen 5,7 Liter Cleveland von Ford, nur wurde die Viscokupplung samt Lüfter einfach weg
gelassen, weil der Motor sonst von der Länge her nicht in den Motorraum gepasst hätte. Statt
dessen haben die Autos zwei elektrische Lüfter mit unterschiedlichen Ansprechtemperaturen.
Nützt aber alles nichts, die Autos haben immer mit thermischen Problemen, Dampfblasen im
Vergaser usw zu kämpfen. Es fehlt einfach der Luftdurchsatz, wenn die E-Lüfter noch nicht
laufen, bzw ist deren Leistung einfach zu gering. Und immer laufen lassen geht auch nicht, das
kann die Lichtmaschine nicht ausgleichen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Post by “ramiro” of Jul 31st 2022, 3:57 pm

Hallo

markus

Also mein 500SE w126 hat Glücklichweise keine Probleme auf Autobahn mit Klima und 30 Grad
obwohl an der Kühlung glaube noch nichts gemacht wurde ausser einmal ein anderer
gebrauchter Lüfter weil das Bimetall abgefallen ist und der hat schon 370 000 Km, nur im
Leerlauf geht er nach 15 min leicht ueber 90 (Bei über 30 Grad mit Klima an) aber ist nach 500
m fahren sofort wieder bei unter 90.

Auch mein W116 mit 500SE Motor ist immer bei 80 Grad egal was ich mache , den habe
tatsächlich wegem dem gleichen Problem wie es der 6.9 hat umgebaut , der M110 wurde auf
Autobahn immer zú heiss
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Da hatte ich dann der Kopf runter und danach war es noch schlimmer, ausserdem ging der
Öldruck auf unter 0,5 im Leerlauf , wollte erst einen anderen M110 einbauen aber der hatte
wegen Ölpumpenantrieb einen Lagerschaden also ist es ein 500se Motor geworden.

@Dirk

Druckverlust hat der nur der Deckel minimal jedenfalls merkt man das am Überlauf Druck
entweicht wenn man die Finger länger draufhält bei 1 Bar , liegt warscheinlich an dem Nachbau
behälter wenn der aber wegen abgasen auf 1 - 2 Bar gehen würde das erst nach 30 min
sichtbar runtergehen aber während der Fahrt scheint ´kein wirklicher Druck zu entstehen , ist
jedenfalls nicht so undicht das er kein Druck aufbauen kann.

MfG

Ramiro

Post by “ramiro” of Sep 11th 2022, 7:23 pm

Hallo,

So bin jetzt den August fast taeglich mit dem Auto gefahren und hatte kein Wasserverlust ,
aber Temperatur war sobald es draussen wärmer ist konstant über 90 Grad auch bei wenig
Last.

Habe aber heute dann beide Köpfe abgebaut weil ich endlich wissen wollte was nun Sache ist.

Auf der einen Seite waren die kleinen Bohrungen zwischen den Zylindern teilweise verstopft ,
die grossen sahen alle frei aus , aber wenn man in den Block schaut kriegt man das grauen
alles voller Rost teilweise liegen ganze Haufen mit abgeplatzen Roststuecken im den
Wasserkanälen.

Muss jetzt schauen wie ich das sauberkriege,frage mich wie weit man durch die Öffnunge der
Wasserpumpe in den Block kommt,aber Wasserpumpe muss eh nochmal ab weil ich die
Spannschiene wechseln muss dann sehe ich das.
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Koepfe entfernen war auch nicht ohne , an der Ansaugbruecke sind die 4 vorderen schrauben
abgerissen oder durschgerutscht trotzt vorsicht , war dan unmoeglich die Ansaugbruecke
abzukriegen , erst nachdem ich ein Zylinderkopf losse hatte gab es soviel Bewegung das ich die
Ansaubruecke von den Stummeln runterziehen konnte.

Ausserdem muss auf der Fahrerseite der Kruemmer vorher entfernt werden, mit geht nicht
musste ich festellen obwohl im WIS davon nichts steht.

MfG

Ramiro

Post by “Breiti” of Sep 12th 2022, 6:16 am

ja schade um die viele Arbeit.

Ist exakt das, was ich am Anfang geschrieben hatte. Nur mit Wasser Gefahren und dadurch die
Kanäle zugeschmoddert.

Wenn keine Alu Teile mehr am Block sind an den Wasser führenden Teilen, kannst du evnt. Mit
Natron Lauge den Rost auflösen.

Aber Vorsicht, Alu wird davon auch vollständig aufgelöst.

Wie sehen die Köpfe aus ab den Wasser Übergangstellen?

Noch in Ordnung, oder auch erodiert?

Breiti

Post by “ramiro” of Sep 12th 2022, 9:03 am
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Hallo Breiti,

Wenn ich die Wasserpumpe abbaue sollte eigentlich kein Alu mehr da sein , muss ich mal
schauen.

Köpfe sehen sehr gut aus finde ich.

MfG

Ramiro

Post by “Edgar_Markus” of Sep 12th 2022, 5:03 pm

Hallo Ramiro

könntest du Fotos von der ganzen Aktion einstellen? wäre gut das hier dokumentiert zu haben.
Ein M 100 wird nicht jeden Tag zerlegt.

Edgar

Post by “ramiro” of Sep 12th 2022, 11:09 pm

Hallo Edgar,

Hatte ein paar gemacht , man sieht das der Kopf mit Ansaugbruecke runterwollte weil der
Schraubenschaft in der Ansaugbruecke festeckte und ich die Bruecke dann als sie vom anderen
Kopf frei war, solange hin und her ruckeln musste bis die Schraube abriss.

Hatte auch noch mit einem Endoskop die schlimmsten stellen im Block fotografiert.

MfG

Ramiro
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Post by “Breiti” of Sep 13th 2022, 8:35 am

Schau bei der Gelegenheit auch gleich, ob das Ablauf Röhrchen Violinen im V frei ist, sieht so
aus, als hätte da viel Wasser drin gestanden.

Breiti

Post by “ramiro” of Nov 6th 2022, 7:53 pm

Hallo ,

Das Thema geht leider weiter, Köpfe wurden überholt und sind wieder montiert(V hatte ich
auch gereinigt und lackiert), ein Auslassventil hatte einen Riss und alle Ventilführungen hatten
Spiel und die Ventilschaftdichtungen hingen teilweise lose über der Führungen.

Block hatte ich auch gereinigt da ist wieder alles frei und alles an Rost ist raus.

Motor läuft jetzt im Leerlauf perfekt was er nie gemacht hatte und es keine Spur vom blauen
qualm beim vom Gas geben mehr da.

Aber die erste Fahrt auf der Autobahn war eine grosse Enttäuschung 10 km vollgas und Motor
Temperatur über 100 Grad genauso wie vorher.

Bin jetzt wirklich langsam ratlos woran das noch liegen kann , Zündung und Abgas hatte ich
mehrfach geprüft, bin extra mit Breitbandsonde gefahren um sicher zu gehen das er nicht zu
mager läuft , hatte ihn noch einmal extrem fett eingestellt wird aber auch dann immer noch zu
warm.
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Das verhalten ist genauso wie vorher wenn man bei heissen Motor auf den Parkplatz fährt ist
der Kühler extrem heiss , und der Zusatzluefter läuft auch also sind es am Thermostat Ausgang
über 100 grad.

MfG

Ramiro

Post by “Blackynf” of Nov 6th 2022, 10:16 pm

Hallo Ramiro.

...wenn man bei heissen Motor auf den Parkplatz fährt ist der Kühler extrem heiss...

auf der ganzen Fläche, oder nur oben?

Sonst bleibt nur die Wasserpumpe.

Gruß Blacky

Post by “ramiro” of Nov 7th 2022, 12:45 am

Hallo Blacky,

Das muss ich nochmal testen ist aber beim 6.9 wegen dem Klima kondensator schwierig bisher
fühlte sich der Kühler sich immer gleichmässig heis an ,meine Idee ist jetzt wirklich ein
Temperatur sensor am Kühlerausgang anzubringen , wenn der auch 100 Grad anzeigt kann es
ja nur mit dem Kühler zu tun haben , kann ich zwar mit Infarot im Leerlauf messen aber damit
weis ich trotzdem nicht ob das Wasser auch bei hoher Geschwindkeit schnell genug zirkuliert.
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MfG

Ramiro

Post by “HaWa” of Nov 7th 2022, 1:33 am

Hallo Ramiro,

das Wasser kann schnell zirkulieren ohne kühlfunktion wenn der Kühler durch Ablagerungen
quasi von innen isoliert ist.

Der Vergleich von Eingangs und Ausgangstemperatur wäre aussagekräftig.

Gruß HaWA

Post by “FrankKellewald” of Nov 7th 2022, 8:51 am

Quote from ramiro 

Habe dem Kühler überholen lassen aber das hat keinen wirklichen Unterschied
gemacht

Quote from ramiro 

Hat ein neues Netz gekriegt sieht man auch

Der Kühler wurde doch schon mal überholt.
Kann man davon ausgehen, das dabei das richtige Netz eingelötet worden ist?

Wenn ein Motor warm wird und die angezeigte Temperatur auch verifiziert ist, dann gibt es
grundsätzlich nicht so viele Möglichkeiten:
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Es fällt mehr Wärme an als vorgesehen und das überlastet das normal funktionierende
Kühlsystem.

Es fällt normal Wärme an, aber das Kühlsystem ist nicht in der Lage diese Wärme abzuführen.

Ich hatte vor 25+ Jahren mal einen dauerhaft heiß werdenden Traktor mit 110 PS, der ab Werk
den leistungsschwächeren Kühler mit gleichen Abmessungen von einem 75 PS Schlepper drin
hatte. Das hat lange gedauert bis wir das Thema gelöst hatten. Auch wir haben Wasserpumpen
und sogar die ZKD getauscht. Ruhiger wurde es erst mit einem zusätzlichen Lüfter vor dem
Kühlerpaket zur Unterstützung. Danach fragten wir uns, warum wir erst bei übermäßig viel
Luftdurchsatz eine entsprechende Kühlleistung hatten. Danach kam der Kühler mal wieder
heraus und wir schauten ihn uns sehr genau an. Die 110 PS Version hat mehr und enger
stehende Kühlrohre als die 75 PS Version. Dadurch fiel uns das auf. Wir haben uns dann einen
Kühler von einem Kühlerbauer anfertigen lassen mit maximal vielen Kühlrohren und maximaler
Tiefe. Seit dem Zeitpunkt war auch bei schwerer Bodenbearbeitung Ruhe am Thermometer.

Wenn nun bei der Überholung des Kühlers des 450 SEL 6.9 ein Netz für einen anderen W116
eingelötet wurde, dann kann es sein, das der überholte Kühler zuwenig Leistung hat.

Post by “ramiro” of Nov 7th 2022, 10:38 am

Hallo Frank,

Das ist schon ein Hochleistungsnetz , ich hatte vorher ein Originales und damit war es auch
nicht besser.

Was mich gerade im nachhinein wundert das das bessere Netzt keinen wirklichen Unterschied
gemacht hat , und die Aussentemperatur bei Last eigentlich auch nicht was ja doch stark für
Wasserpumpe spricht aktuell habe ich den Impeller Abstand zum Gehäuse sehr eng gemacht so
das er fast schon schleift kann das auch wieder zu weniger Zirkulation führen ?

MfG

Ramiro

Post by “Winkler W109” of Nov 7th 2022, 11:05 am
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Hallo!

Du arbeitest Dich voran, gut so. Köpfe intakt, Fehleroptionen ausgeschlossen. Freu Dich über
fehlende Steuergeräte als heutige (Fehler-) Optionen.

Mit M100 (im 109) hatte ich vielfältige Probleme, Temperatur -auch mit vorgelagerten
Zusatzkühler für Klima- gehörte nie dazu, immer mega entspannt, davon hast Du jetzt aber nix.
Evt. trägt dazu aber auch meine Unlust zu Hochgeschwindigkeitsfahrten im Vergleich zum 116
(Windgeräusche nerven mich persönlich sehr, mag lieber V8-Sound) bei. Bei mir ist eher der
Weg das Ziel...ich fürchte auch den Anfettungseffekt bei Vollast.

Letztlich bleibt für mich aus Fernsicht also der Block, der nicht hinreichend gereinigt werden
konnte in seinen feinen Kühlkanälen oder ein unfähiger Kühler?(!).

Wie hoch sind die Temperaturunterschiede nach Schnellfahrt am Kühler oben/unten? Wie
schätzen EXPERTEN (bin raus) die notwendige Kühlleistung/Abkühlung ein?

Ich würde mich nicht auf den einen Punkt der Messung im Kühlkreislauf durch das Thermostat
verlassen. Ordentlich warm ist es immer unter der M100-Haube, was ja z.B. auch ungewollte
Auswirkungen auf das Zündgeraffel haben kann.

BG OLIVER

Post by “Edgar_Markus” of Nov 7th 2022, 5:24 pm

Hallo Ramiro

tut mir leid dass der grosse Aufwand nicht das Ergebnis brachte das er sollte. wenigstens musst
du an die ZKD so schnell nicht mehr ran.
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zwei Sachen fallen mir noch ein:

hast du noch die orig. "Staublende" unter dem Frontblech? die hatte sicher einen Effekt sonst
wäre sie nicht beim 6.9 dazugekommen.

ist der vorgelagerte Klima- Kühler sauber?

Edgar

Post by “11100” of Nov 8th 2022, 10:43 am

Hallo Ramiro,

wie steht's denn um die Viskokupplung? Ist die neu? Oder hat Dein Lüfterrad direktschluss?

Und welches Lüfterrad hast Du verbaut (Teilenummer abgleichen)?

Gruss Hannes

Post by “ramiro” of Nov 8th 2022, 5:40 pm

Hallo,

Staublende habe ich leider nicht die gibt es auch nirgendswo soweit ich weiss.

Klima Kühler habe ich mehrfach gereinigt und auch alle Lamellen begradigt mit einem
Kuehlerkam.
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Die Viskokupplung ist drehzahlgeregelt schaltet ab 3500 runter und das merkt man auch
deutlich sollte damit auch ab ~ 160 nicht mehr wichtig sein ausserdem ist es gerade so das die
Temperatur im Leerlauf runter geht, Lüfterrad ist vom 6.9 ein anderes passt soweit ich weiss
auch nicht.

Ich kann mir langsam wirklich nur noch Wasserpumpe oder verstopften Kühler vorstellen weiss
ja nicht ob das nicht innerhalb weniger km passiert sein kann weil der Kühler war ja schon
verbaut als der Block noch voll mit Rost war , nur hat sich das verhalten nicht geändert auch
direkt nach einbau des Kühlers war die Temperatur identisch wie vorher.

MfG

Ramiro

Post by “Olof K” of Nov 11th 2022, 4:46 pm

Moin Ramiro,

ich kenn die spezielle Staublende nicht. Aber auch Luft sucht sich den Weg des geringsten
Wiederstandes. Und wenn die Luft sich nicht durch die Kühler zwängen muss, sondern einfach
nach unten oder so abhauen kann?

Gruss Olof

Post by “meier-oberkirch” of Nov 11th 2022, 5:33 pm

Thermostat ausbauen.Ohne fahren und wieder berichten.

Post by “Insulaner” of Nov 11th 2022, 6:07 pm
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Quote from meier-oberkirch 

Thermostat ausbauen.Ohne fahren und wieder berichten.

wenn dann einen Thermostat einbauen der den kleinen Kreis schliesst.

Post by “koch-peter” of Nov 12th 2022, 10:13 am

Moin,

ich weis ja nicht ob es weiterhilft. Als ich den Motor meines 502 V8 getauscht hatte bekam ich
extreme Temperaturprobleme beim langsamfahren und beim rangieren im Sommer bei hohen
Temperaturen. Der Vergaser kochte wie ein Wasserkocher, hab ich so noch nie gesehen. Der
Motor hatte auch Tropenkühler, grosse Wasserpumpe und alles was man so machen kann.

Die Lösung was ganz simpel. Es gab für den V8 2 verschiedene Kühlerthermostate. Einen mit
83C und einen mit 70C Ich hatte den Winterthermostat mit 83C drin. Nach tausch gegen den
mit 70C war das Auto sowas von Temperaturfest, selbst ein 30min Stau im Hochsommer auf
der Bremer Hochstraße bracht die Temperatur nicht über 85C.

Nur so als Hinweis, muss nicht so sein bei Dir, aber manchmal sind es die Kleinigkeiten an die
man nicht denkt.

viele Grüße Peter

Post by “ramiro” of Nov 12th 2022, 10:26 am

Hallo,

Ich hatte schon ein 73 Grad thermostat drin ,verhalten war identisch nur das er etwas länger
bei 80 blieb aber dann genauso hochging , hatte das Thermostat auch im Kochtopf getestet ,
neu waren beide auch.
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Hatte gestern eine neue Wasserpumpe bei Mercedes geholt die es gerade wieder gibt(für
günstige 1800 Eur) , und beim ausbauen gesehen das die aktuell eingebaute sich total zerlegt
hatte , das Lager mit Achse lässt sich 5 mm rein und rauschieben, bin mal gespannt ob es einen
unterschied mit der neuen gibt aber so wie ich das Auto kenne wird es gleich bleiben.

Staublende haben ja die normalen w116 auch nicht kann mir nicht vorstellen das das bei den
aktuellen Aussentempraturen einen Unterschied macht.

MfG

Ramiro

Post by “koch-peter” of Nov 12th 2022, 11:05 am

Moin,

bei den alten BMW V8 Motoren gab es 2 verschiedene Wasserpumpen mit unterschiedlich
grossen durchsätzen. Vielleicht auch beim MB 6,9?

grüße Peter

Post by “Thorsten1303” of Nov 12th 2022, 5:37 pm

Hallo Ramiro,

einen Hinweis habe ich noch zur Kühlmittelpumpe:

Hatte mal den Fall, dass das Pumpenrad keinen Presssitz auf der Welle hatte. Das heißt, die
Pumpe wird zwar angetrieben, aber das Pumpenrad innen läuft nicht sauber mit.
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Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Pumpenrad zum Gehäuse innen zu viel Spiel hat, dann
geht die Pumpleistung auch in den Keller.

Ich prüfe immer beim Pumpenwechsel die Maße Sitzfläche zum Pumpenrad, Pumpenradform/
Ausführung.

Vielleicht hast Du noch eine Vergleichspumpe.

Grüße

Thorsten

Post by “ramiro” of Nov 13th 2022, 12:55 pm

Hallo,

Habe jetzt die neue Wasserpumpe verbaut und gestern nicht geschafft ihn über ~92 grad zu
kriegen , scheint jetzt auf jedenfall besser zu sein nur eigentlich bin ich der Meinung das die
Motortemperatur bei denn Aussentemperaturen garnicht ansteigen sollte , ohne Last ist er bei
Zeigerbreit über 80.

Nur langsam habe ich das gefühlt das ein 6.9 nicht dauerhaft schnell fahren kann mit der
Originalen Kühlung , gestern noch das Video gesehen und der benimmt sich genauso wie
meiner am Anfang (die im Sommer verbaute Wasserpumpe hat das Problem definitiv
verschlechtert gehabt) :

https://youtu.be/RW-3qVIUvSA?t=701

Das ich schon das 2. Video wo es genauso aussieht wie bei mir.

MfG

Ramiro

Post by “Thorsten1303” of Nov 14th 2022, 9:37 pm
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Hallo Ramiro,

dann bist du jetzt schon einen Schritt weiter.

Nächster Schritt wäre für mich eine Prüfung mit einer Breitbandlambdasonde.

Vielleicht fettet er bei Volllast nicht genug an. Dann kann die Innenkühlung nicht ausreichend
sein.

Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung ok?

Gruß

Thorsten
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